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DECYZJA NR ZTA5%/|2055

Na podstawie art. 8f ust. 3 pke | ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U,
z 2004 r. Nr243. poz. 2441) — po rezpatrzeniu wmosku z dmia 29 listopada 2004 r. bez
numeru, ktéry wplynal do Glownego Urzedu Miar w dniu 3 grudnia 2004 r., uzupeinionego
pismem z dnia 20 lipca 2005 r.. zgloszonego przez  Apator S.A.. ul. Zolkiewskiego 21/29,
87-100 Torun. oraz na podstawie wymikow badan przeprowadzonych przez Glowny Urzad
Miar i Obwodowy Urzad Miar w Toruniu

ZATWIERDZAM TYP

preelicznikow wskazujgeyeh do cieplomierzy do wody, o znakach fabrycznych LOM-II,
LOM-II-K. LOM--U. LOM-IT-D. LOM-III-KD i LOM-UI-UD. produkowanych przez
Apator S.A.. ul. Zotkiewskiego 21/29, 87-100 Torun, zwanych dale) . preelicznikami

wskazujacymi”,
PLT 05127

Przelicznikom wskazujacym nadaje si¢ znak zatwierdzema typu:

Preeliczniki wskazujges  spelmiajg  wymagania okreslone w  rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 13 lwego 2004 r. w sprawie wymagan
metrologicznych. kiGrym powinny odpowiadac cieplomierze do wody i ich elementy (Dz. U
Nr 37, poz. 332),

Charakterystyka typu:

1) przelicznik wskazujacy jest elementem cieplomierza skladanego: moze byé stosowany
wraz z przetwornikiem przeplywu i parg czujnikow temperatury (przeliczniki wskazujace
o.znakach fabrycznveh LOQM-II-D. LOM-II-KD 1 LQM-II-UD moga byé stosowane
dodatkowo z drugim przerwornikiem przeptywu i druga para czujnikow temperatury,
zamontowanymi w drugim obiegu wymiany ciepla). o nastepujacych charakterystvkach:

a) svgnal wyjsciowy przetwornika przeptywu w postact impulsow. ktorych liczba jest
proporcjonalna  do objgtosci wody. w zaleznosci od  wykonama preelicznika
wskazujacego:

- dla przelicznikow  wskazujacych o znmaku  fabryermym  LOM-IT —  sygnal
z pasywnego nadajnika impulséw (o czasie trwania impulsu nie mnigjszym niz 2 ms.
czasie trwamia przerwy nie muicjszym niz 5 ms 1 czestotliwosel impulsow podezas
uzytkowania nie wigkszej niz 0.25 Hz przy czym w krotkich okresach czasu, np.
podczas sprawdzamia przelicznika wskazujacego. dopuszeza sie czgstotliwose
impulséw nie wieksza niz 1.0 Hz). bedacego kontakironem (o rezystancji zestyku
zwartego nie wigkszej niz 10 kQ 1 rezystancji zestyku rozwartego nie mnigjszej
niz | M) albo ukladem typu otwarty kolektor, i o stale). wyrazongj w litrach na
| impuls. o wartosei liczbowe] w zakresie od 0.1 do 2500.

- dla przelicznikow  wskazujacych o znaku fabryvezmvm LOM-IILK — sygnal
z nadajnika impulséw z uktadem typu otwarty kolektor (o czasie trwaniz impulsu nic
mnieiszym niz 10 ms. czasie trwania przerwy nie mniejszym niz 10 ms
i czgstotliwosel impulsow nie wigkszej niz 50 Hz). o stalej. wyrazone] w impulsach
na 1 litr. 0 wartosei liczbiowej w zakresic od 0.001 do 150,
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- dla przelicznikéw wskazujaecych o znaku fabrycznym T.OM-II-U sygnal
znadajnika impulsow 7 ukladem typu otwarty kolektor (o czasie trwania impulsu nic
mniejszym niz 2 ms. czasie rwania pr«erwy nie moicjszym niz 5 ms. 1 czestotliwodei
impulsow nie wigksze] niz 140 Hz). o stalej, wyrazong] w impulsach na 1 litr.
o wartosci liczbowe) w zakresie od 0.001 do 300.

- dla przelicznikow wskazujacych o #znaku fabrycznym LOQM-ULD charakierystyka
obu przetwornikdéw przeptywu powinna by¢ zpodna 2 okreslona w tiret plerwszym.

- dla przelicznikow wskazujgeyeh o wmaku fabryveznym LOQM-I1-KT3 charakterystyka
jednego 2 przetwornikow przeplvwu powinna byé zgodna z okreslonyg wo tiret
drugim. zas drugicgo (dodatkowego) przetwornika przeplywu — z okreslona w tiret
pierwszym,

- dla przelicznikow wskazujacyeh o znaku fabryeznym LOM-111-UD) charakterystyka
jednego z  przetwornikow przephvwu powinng byé zgodna 7z okreslong w tiret
trzecim. za$ drugicgo (dodatkowego) przetwomika przeplywu — z ckredlong w tiret
pierwszym.

b) para czujnikow temperatury o charakterystyce lermometryczne) Pt 300, podlaczonych
dwuprzewodowo;

2} miejsce pomiaru objgtoscl — w zalesnodei od wykonania przelicznika wskazujyeego:
wejscie obiegu wymiany cicpla (zasilanie) albo wyjscie obiegn wymiany ciepta (powrdt).
przy czym dla przelicznikow wskazujacych o znakach fabryeznych LQM-II-D.
LQM-MI-KD i LQM-ITI-UTD migjsca pomiara objgroscr w obu obiegach wymiany ciepta
sy vkreslone niezaleznie:

3) zasilanie elektryezne - bateryine (bateria wewnetrzna 3.6 V)

4) zakresy obcigzen pomiarowych przelicznika wskazujgcego:

a) zakres temperalury: od | °C do 180°C,
b) zakres roznicy temperatury:  od 3 K do 160 1

5) ceche legalizacpi umieszeza si¢ na boczne] scianic pokrywy obudowy preelicznika
wskazujacego, z lewe] sorony wyswietlacza:

6) ceche zabezpicczajacy umieszeza sig we wngtrzu obudowy préelicenika wskazujgeego. tak
aby przykrywala szezehing muedzy krawedaa pokrywy  ukladow  elektronicznych
i wewnetrzny powierzchnig pokrywy obudowy przelicznika wskazujacego,
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POUCZENIE
(d decyzji niniejszej stronie nie preystuguje odwolanie. Jednakze srona niczadowolona

7 decyzjl moze zwrdeld si¢ do Prezesa Glownego Urzedu Miar z wnioskiem o penowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.
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