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APT-GSM-UT-2 
UrzĆdzenie pomiarowo-transmisyjne 

UrzĆdzenie APT-GSM-UT-2 jest przeznaczone do rejestrowania wskazaį 

wodomierzy, rejestrowania zdarzeį i alarmowania o ich wystĆpieniu oraz  

do transmisji danych  przy wykorzystaniu sieci GSM w technologii GPRS poprzez 

dowolny APN. UrzĆdzenie zostaĭo wyposaśone w 4 wejŀcia impulsowe 

umośliwiajĆce podĭĆczenie do 2 wodomierzy lub 4 urzĆdzeį alarmowych. 

Umośliwia wykrywanie, rejestrowanie zdarzeį oraz przesyĭanie informacji  

o ich wystĆpieniu za pomocĆ wiadomoŀci SMS. Wbudowany moduĭ NFC 

umośliwia konŝguracjĘ wybranych parametrĴw przy uśyciu urzĆdzeį mobilnych 

wyposaśonych w dedykowanĆ aplikacjĘ konŝguracyjnĆ. Zasilanie bateryjne 

umośliwia montaś urzĆdzenia bez potrzeby doprowadzania dodatkowego 

zasilania, a czas pracy urzĆdzenia przy domyŀlnej konŝguracji wynosi do 5 lat. 

Obudowa posiada wysokĆ klasĘ ochrony IP67, co pozwala na montaś urzĆdzenia 

np. w studniach wodomierzowych. 

ZASTOSOWANIE 

UrzĆdzenie wspĴĭpracuje z wodomierzami impulsowymi oraz urzĆdzeniami  

alarmowymi wyposaśonymi w wyjŀcia impulsowe.  

Przeznaczone jest do rejestrowania wskazaį wodomierzy, wykrywania zdarzeį 

i alarmowania o ich  wystĆpieniu oraz do transmisji danych za poŀrednictwem  

sieci GSM.  
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OPIS FUNKCJONALNOãCI 

Sygnalizacja zdarzeį 

UrzĆdzenie umośliwia rejestrowanie zdarzeį wewnĘtrznych zwiĆzanych z funkcjĆ autodiagnostyki oraz zdarzeį 

urzĆdzeį zewnĘtrznych podĭĆczonych na jego wejŀciach impulsowych. Kaśde wejŀcie impulsowe mośe zostaĈ 

skonŝgurowane tak, aby rejestrowaĭo zdarzenia z wodomierza albo urzĆdzenia alarmowego.  

Zdarzenia wewnĘtrzne urzĆdzenia: 

< Niskie napiĘcie baterii 

< OdĭĆczenie zasilania 

< Reset urzĆdzenia 

< Przepeĭniony bufor prĴbek 

< Przepeĭniony rejestr zdarzeį 

< Zmiana konŝguracji urzĆdzenia 

< Otwarcie obudowy 

< Wymiana baterii 

< Przepeĭniony rejestr zdarzeį 

< Przekroczony limit wiadomoŀci SMS 

 

___ 

*    zdarzenia generowane przez  wodomierz z wyjŀciami impulsowymi lub jego nakĭadkĘ impulsowĆ (niezdeŝniowane przez producenta) 

**  zdarzenia generowane przez urzĆdzenia  alarmowe wyposaśone w wyjŀcia alarmowe 

Test poprawnoŀci doboru wodomierza 

UrzĆdzenie zostaĭo wyposaśone w wewnĘtrznĆ pamiĘĈ pozwalajĆcĆ na gromadzenie 250 przyrostĴw objĘtoŀci  dla 

jednego z wybranych urzĆdzeį z konŝgurowalnym okresem prĴbkowania spoŀrĴd wartoŀci: 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 

5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h, 24 h. Zgromadzenie tych wartoŀci pozwala na 

analizĘ wartoŀci zuśycia, wyliczenia ŀrednich przepĭywĴw i porĴwnania ich z wartoŀciami nominalnymi,  

czy zakresem pomiaru zdeŝniowanym dla okreŀlonego wodomierza podĭĆczonego do urzĆdzenia. 

Zdarzenia urzĆdzeį zewnĘtrznych: 

< Przepĭyw maksymalny 

< Przepĭyw minimalny 

< Przepĭyw wsteczny 

< Pomiar bez zmian 

< Wyciek 

< Konŝgurowalne zdarzenia wodomierzy (4 zdarzenia)* 

< Konŝgurowalne zdarzenia urzĆdzeį alarmowych (4 zdarzenia)** 

 

Wejŀcia impulsowe 

Indywidualna konŝguracja wejŀĈ impulsowych pozwala: 

< RejestrowaĈ zuśycie wody, na podstawie ktĴrego nastĘpuje obliczanie przepĭywĴw oraz generowanie zdarzeį. 

< RejestrowaĈ zdarzenia zaleśne od funkcjonalnoŀci wodomierza z wyjŀciami impulsowymi lub jego nakĭadki 

impulsowej. 

< RejestrowaĈ zdarzenia pochodzĆce z urzĆdzeį alarmowych wyposaśonych w wyjŀcia impulsowe.  

CECHY SZCZEG×LNE 

< 4 wejŀcia impulsowe umośliwiajĆce podĭĆczenie 2 wodomierzy lub 4 dowolnych 
urzĆdzeį alarmowych wyposaśonych w wyjŀcia impulsowe  

< MośliwoŀĈ konŝguracji kaśdego z wejŀĈ impulsowych 

< Wykrywanie i rejestrowanie zdarzeį oraz informacji o ich wystĆpieniu 

< Rejestracja danych pomiarowych wodomierzy z wyjŀciami impulsowymi 

< MośliwoŀĈ przesyĭania informacji o wystĆpieniu zdarzenia w postaci 

wiadomoŀci SMS na wskazany numer telefonu (maksymalnie 3 numery telefonĴw) 

< Transmisja danych pomiarowych oraz sygnalizacja zdarzeį poprzez sieĈ GSM 
do serwera telemetrycznego 

< Konŝguracja wybranych parametrĴw urzĆdzenia poprzez NFC i GPRS  

(peĭna konŝguracja urzĆdzenia odbywa siĘ w systemie Metis 2) 

< Test poprawnoŀci doboru wodomierza 

< Zegar czasu rzeczywistego RTC 

< Zasilanie bateryjne 

< Czujnik otwarcia obudowy 

< Obudowa o klasie ochrony IP67 
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Odczyty chwilowe i zapamiĘtane 

UrzĆdzenie posiada mośliwoŀĈ przesyĭania odczytĴw chwilowych (aktualne zuśycie) i zapamiĘtanych. Maksymalna 

liczba odczytĴw zapamiĘtanych dla jednego wodomierza wynosi 25, a okres zapamiĘtywania odczytĴw jest 

konŝgurowalny spoŀrĴd wartoŀci: 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 12 h, 24 h.  

Transmisja danych 

Dane pomiarowe oraz zdarzenia alarmowe transmitowane sĆ poprzez sieĈ GSM w postaci pakietu danych GPRS  

na okreŀlony serwer telemetryczny. Transmisja odbywa siĘ zgodnie z ustalonym harmonogramem lub  

w sposĴb wymuszony, dla ktĴrego okreŀla siĘ zdarzenia wywoĭujĆce transmisjĘ. Okres transmisji  konŝgurowalny 

jest spoŀrĴd wartoŀci: 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 12 h, 24 h, 2 dni, 3 dni, 4 dni, 5 dni, 6 dni, 7 dni, 10 dni, 1 miesiĆc (pierwszy 

lub ostatni dzieį miesiĆca). Wymuszenia transmisji mośna dokonaĈ rĴwnieś poprzez NFC z urzĆdzenia mobilnego 

wyposaśonego w aplikacjĘ konŝguracyjnĆ. Informacja o wystĆpieniu zdarzenia mośe byĈ przekazana uśytkownikowi 

za pomocĆ wiadomoŀci SMS wysyĭanych na wskazane numery telefonĴw.  

Zegar RTC 

UrzĆdzenie wyposaśone jest w zegar czasu rzeczywistego RTC, ktĴry mośe zostaĈ zsynchronizowany podczas 

transmisji z serwerem telemetrycznym lub terminalem mobilnym. 

Podstawowe mośliwoŀci konŝguracyjne urzĆdzenia: 

< Konŝguracja okresu transmisji 

< Konŝguracja okresĴw odczytĴw zapamiĘtanych 

< Konŝguracja zdarzeį powodujĆcych wymuszenie transmisji 

< Konŝguracja zdarzeį powodujĆcych wysĭanie wiadomoŀci SMS 

< Konŝguracja zdarzeį podlegajĆcych logowaniu szczegĴĭĴw zdarzeį w rejestrze 

< Konŝguracja ustawieį dla testu poprawnoŀci doboru wodomierza 

< Konŝguracja wejŀĈ impulsowych 

< Konŝguracja wagi impulsu oraz numeru seryjnego urzĆdzenia  pomiarowego 

< Konŝguracja progĴw zdarzeį 

DANE TECHNICZNE  

APT-GSM-UT-2 

Format protokoĭu danych TCP/IP 

Zakres czĘstotliwoŀci 850 ƙ 900 MHz, 1800 ƙ 1900 MHz 

Klasa transmisji wielokanaĭowej GPRS 12 

WspĴĭpraca z kartami SIM 3 V / 1,8 V  

Liczba wejŀĈ impulsowych 4  

Typ sygnaĭu impulsowego 
bezpotencjaĭowy (kontaktron) 

klucz tranzystorowy (OC, OD) 

Minimalny czas trwania impulsu 10 ms 

Maksymalna czĘstotliwoŀĈ impulsĴw 16 Hz 

Poziomy napiĘcia odpowiadajĆce stanom logicznym 
    VLO: 0 ƙ 0,5 V 

VHI: 2 ƙ 15 V  

Zasilanie bateria litowa 3,6 V 

Czas pracy urzĆdzenia (w zaleśnoŀci od konŝguracji)*** do 5 lat 

PrzewĴd 2 x 0,14 mm2 

DĭugoŀĈ przewodu 4 x 1,5 m 

Temperatura pracy  -15
o
C ƙ 55

o
C 

SposĴb montaśu koĭki montaśowe 8 mm x 60 mm (4 szt.) 

Wymiary 120 mm x 104 mm x 63 mm 

Masa < 0,5 kg 

Stopieį ochrony IP67 

Komunikacja poprzez NFC 

Lokalna komunikacja z urzĆdzeniem w celu jego konŝguracji odbywa siĘ przy wykorzystaniu urzĆdzeį mobilnych 

wyposaśonych w moduĭ zbliśeniowy NFC. Wymuszenie transmisji wymaga dokonania autoryzacji poprzez podanie 

kodu dostĘpu do urzĆdzenia. DostĘp do ustawieį konŝguracyjnych urzĆdzenia mośliwy jest wyĭĆcznie z urzĆdzeį 

mobilnych, ktĴrym wczeŀniej zostaĭy nadane odpowiednie uprawnienia. Takie rozwiĆzanie sprawia, śe urzĆdzenie 

jest odpowiednio chronione przed wykonaniem konŝguracji przez osoby do tego nieuprawnione. 

___ 

***    dla urzĆdzenia pracujĆcego w temperaturze otoczenia 18o
C 
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