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1. WST»P 

APT-GSM-UT-2 jest moduĭem transmisyjnym przeznaczonym do: 

rejestrowania wskazaį wodomierzy, wykrywania zdarzeį  

i alarmowania o ich wystĆpieniu, transmisji danych na serwer ź 

okresowo za pomocĆ wbudowanego moduĭu GSM pracujĆcego  

w trybie GPRS, bĆdř na śĆdanie uśytkownika, korzystajĆc  

z wbudowanej transmisji NFC. 

UrzĆdzenie wyposaśone jest w 4 wejŀcia impulsowe umośliwiajĆce 

podĭĆczenie maksymalnie dwĴch wodomierzy lub maksymalnie 

czterech urzĆdzeį alarmowych, wyposaśonych w wyjŀcia impulsowe, 

np. czujnik otwarcia drzwi.  

 

UrzĆdzenie ma mośliwoŀĈ rejestrowania impulsĴw oznaczajĆcych 

przepĭyw wody w przĴd, wstecz i impulsy zbilansowane. 

 

 

APT-GSM-UT-2 
UrzĆdzenie pomiarowo-transmisyjne 

 



 

ROZWI©ZANIA 

POMIAROWE 

2. INSTRUKCJA 

2.1 ZALECENIA OG×LNE 

Przed uruchomieniem, podĭĆczeniem i przystĆpieniem do obsĭugi urzĆdzenia konieczne  

jest dokĭadne zapoznanie siĘ z niniejszĆ instrukcjĆ obsĭugi oraz z zasadami zachowania 

bezpieczeįstwa.  

Producent zaleca okresowe badania konserwacyjne w celu zabezpieczenia przewodĴw przed 

korozjĆ, zwĭaszcza w miejscach ĭĆczenia.  

UrzĆdzenie to nie jest wyposaśone w śadne elementy, ktĴre uśytkownik mośe naprawiĈ sam.  
Po zainstalowaniu moduĭu przez wykwaliŝkowany personel, nie naleśy samodzielnie go otwieraĈ. 
W przypadku nieprawidĭowej pracy urzĆdzenia, do wykonywania jakichkolwiek czynnoŀci 
serwisowych uprawniony jest jedynie odpowiednio uprawniony i przeszkolony personel. 

UWAGA. W zwiĆzku z mośliwoŀciĆ nieumyŀlnego zablokowania dostĘpu do urzĆdzenia przed 
rozpoczĘciem jakichkolwiek czynnoŀci 

BEZWZGL»DNIE NALEýY ZAZNAJOMI« SI» Z PUNKTEM 6.1 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, 

ktĴry opisuje zasady nadawania uprawnieį do konŝguracji urzĆdzenia. 

 

 
2.1 ZALECENIA BEZPIECZEÒSTWA 

 
2.2.1 TRANSPORT 

Transport powinien odbywaĈ siĘ w warunkach chroniĆcych przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Ðadunek powinien byĈ zabezpieczony przed przemieszczaniem w czasie transportu. 

 
2.2.1 UWAGI DOTYCZ©CE BEZPIECZEÒSTWA DLA BATERII LITOWYCH 

W zestawie z urzĆdzeniem znajduje siĘ rĴwnieś bateria litowa. Ten rodzaj baterii oznaczony jest 

jako niebezpieczny. 

SposĴb postĘpowania z bateriami litowymi: 

4 naleśy przechowywaĈ w suchych warunkach 

4 nie naleśy rozgrzewaĈ do temperatury powyśej 100ŧC lub wrzucaĈ do ognia 

4 nie naleśy doprowadziĈ do zwarcia 

4 nie naleśy otwieraĈ lub uszkadzaĈ 

4 nie naleśy ĭadowaĈ 

4 przechowywaĈ w miejscu niedostĘpnym dla dzieci 
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APT-GSM-UT-2 umośliwia teś wykrywanie i rejestrowanie zdarzeį takich jak przepĭyw minimalny, 
przepĭyw maksymalny, przepĭyw wsteczny, wyciek i pomiar bez zmian oraz przekazanie 
informacji o wystĆpieniu zdarzenia za pomocĆ: wysĭania wiadomoŀci SMS, zapisania 
szczegĴĭĴw zdarzenia w urzĆdzeniu lub wymuszenie transmisji na serwer przez okreŀlone 
zdarzenie. 
 
Wbudowany moduĭ NFC umośliwia wymuszenie transmisji na serwer oraz podstawowĆ 
konŝguracjĘ przy uśyciu urzĆdzeį mobilnych, wyposaśonych w dedykowanĆ aplikacjĘ 
konŝguracyjnĆ. 
 
UrzĆdzenie posiada zegar czasu rzeczywistego, ktĴry mośe zostaĈ zsynchronizowany podczas 
komunikacji z serwerem lub terminalem mobilnym. 
 
UrzĆdzenie posiada wymienne zasilanie bateryjne, umośliwiajĆce montaś bez potrzeby 
doprowadzania dodatkowego zasilania.  
 
Obudowa posiada wysokĆ klasĘ szczelnoŀci IP67, co pozwala na montaś urzĆdzenia  
np. w studniach wodomierzowych.  
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2.3. ZALECENIA MONTAýOWE 

Podczas instalacji i podĭĆczania moduĭĴw APT-GSM-UT-2 naleśy bezwzglĘdnie przestrzegaĈ 

zaleceį niniejszej instrukcji obsĭugi. UrzĆdzenie naleśy stosowaĈ zgodnie z jego przeznaczeniem 

oraz przepisami i zasadami dotyczĆcymi bezpieczeįstwa. 

UrzĆdzenia nie naleśy montowaĈ w metalowych szafkach i innych miejscach, w ktĴrych elementy 

zabudowy silnie osĭabiajĆ poziom sygnaĭu GSM. Montaś naleśy wykonaĈ w miejscu, gdzie znajduje 

siĘ najlepszy sygnaĭ radiowy z sieci GSM. Test poziomu sygnaĭu GSM, naleśy przeprowadziĈ  

w takich samych warunkach w jakich bĘdzie funkcjonowaĭo urzĆdzenie, tj. naleśy zamknĆĈ drzwi  

i okna w pomieszczeniu. 

Do montaśu zaleca siĘ zastosowanie wkrĘtĴw o ŀrednicy Þ8 i dĭugoŀci 60 mm z wyĭĆczeniem 

koĭkĴw szybkiego montaśu.  

Do podĭĆczenia śyĭ urzĆdzenia z śyĭami wodomierza lub urzĆdzenia alarmowego zaleca siĘ 

zastosowanie zĭĆczek typu 3M Scotchlok UR2. Naleśy zabezpieczyĈ je przed dziaĭaniem wilgoci. 

Montaś i wymiana karty SIM oraz wymiana zestawu bateryjnego w urzĆdzeniu mośe byĈ 

przeprowadzona wyĭĆcznie w punkcie serwisowym producenta lub przez osobĘ uprawnionĆ  

i odpowiednio przeszkolonĆ. 

 

UWAGA! Producent nie gwarantuje utrzymania odpowiedniej klasy szczelnoŀci w przypadku 

przeprowadzenia wymiany baterii i montaśu karty SIM poza punktem serwisowym producenta lub 

przez osoby nieupowaśnione. Niezastosowanie siĘ do zaleceį wiĆśe siĘ z utratĆ gwarancji. 

 
Przy montaśu/demontaśu karty SIM oraz zestawu bateryjnego, do odkrĘcania i przykrĘcania 

obudowy zaleca siĘ stosowanie ŀrubokrĘta dynamometrycznego z momentem obrotowym 1,2 

Nm. 

 
Baterie powinny byĈ wymieniane w pomieszczeniach o niezbyt duśej wilgoci. Wymiany baterii 

mośna dokonaĈ dopiero po osiĆgniĘciu przez urzĆdzenie temperatury pokojowej (okoĭo 20ŧC). 

 
We wnĘtrzu urzĆdzenia zamontowano kulki higroskopşne pochĭaniajĆce wilgoĈ. Zaleca siĘ 

wymianĘ kulek podczas wymiany baterii i karty SIM.  

 

2.4. DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY 

UrzĆdzenie posiada klasĘ szczelnoŀci IP67. Producent gwarantuje zachowanie szczelnoŀci 

urzĆdzenia znajdujĆcego siĘ pod wodĆ, maksymalnie do 3 dni. 

UrzĆdzenia nie naleśy montowaĈ w miejscach zagrośonych wybuchem. 

W zestawie wraz z urzĆdzeniem znajdujĆ siĘ 4 przewody telekomunikacyjne. Najmniejszy 

dopuszczalny promieį zginania przewodĴw wynosi 4d, gdzie d jest ŀrednicĆ zewnĘtrznĆ przewodu. 

Przewody przeznaczone sĆ do pracy w temperaturze od -15ŧC do 70ŧC, natomiast mogĆ byĈ 

montowane w temperaturze od -15ŧC do 50ŧC. Przewody powinny byĈ zabezpieczone przed 

dziaĭaniem wilgoci zwĭaszcza w miejscach ĭĆczenia. W razie wymiany ich maksymalna dĭugoŀĈ nie 

mośe przekraczaĈ 10m.  

 

2.5. GWARANCJA 

UrzĆdzenie objĘte jest 24 miesiĘcznym okresem gwarancji, z wyĭĆczeniem zestawu bateryjnego, 

ktĴry podlega 12 miesiĘcznemu okresowi gwarancji. 

UWAGA! Reklamacje z tytuĭu gwarancji waśne sĆ jedynie w przypadku, gdy reklamowane czĘŀci 

byĭy uśywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz gdy byĭy przestrzegane wymagania i wszelkie 

regulacje techniczne  
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3. Dane techniczne urzĆdzenia APT-GSM-UT-2 

Obudowa   

Wymiary (wys. x szer. x gĭ.) 120 mm x 104 mm x 63 mm 

Waga z bateriĆ < 0,5 kg 

Mocowanie Koĭki montaśowe Þ8 dĭug. 60 mm (4 szt.) 

Klasa szczelnoŀci IP 67 

Warunki uśytkowania   

Temperatura pracy -15ŧC ƙ 55ŧC 

Warunek montaśu 
Zaleca siĘ instalowanie urzĆdzenia w miejscu  
zabezpieczonym przed promieniowaniem sĭonecz-
nym 

Zasilanie i wejŀcia impulsowe   

Baterie Bateria litowa 3,6 V 

Czas pracy urzĆdzenia (w zaleśnoŀci od 

konŝguracji)* 
Do 5 lat 

Liczba wejŀĈ impulsowych 4 

Typ sygnaĭu impulsowego 
Bezpotencjaĭowy (kontaktron) 

Klucz tranzystorowy (OC, OD) 

Minimalny czas trwania impulsu 1 ms 

Maksymalna czĘstotliwoŀĈ impulsĴw 16 Hz 

Poziomy napiĘcia odpowiadajĆce sta-

nom logicznym 

 

 

Przewody   

PrzewĴd 2 x 0,14 mm 

DĭugoŀĈ przewodu 4 x 1.55 m 

Dane urzĆdzenia i modemu   

Model urzĆdzenia 5.68.1.4.1.01 

Format protokoĭu danych TCP/IP 

Zakres czĘstotliwoŀci 
850 MHz ƙ 900 MHz 

1800  MHz ƙ 1900 MHz 

Klasa transmisji wielokanaĭowej GPRS 12 

Minimalny zakres czĘstotliwoŀci transmi-1 raz na godzinĘ 

Maksymalny zakres  czĘstotliwoŀci 1 raz w miesiĆcu 

WspĴĭpraca kart SIM z napiĘciami 3 V / 1,8 V 

Wersja karty SIM Mini SIM 
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4. Dane techniczne urzĆdzenia APT-GSM-UT-2 

 

PamiĘĈ danych rejestrowanych   

Typ pamiĘci RAM 

Maksymalna liczba prĴbek do zapisu 250 

Maksymalna liczba zapamiĘtanych wskazaį 25 

Minimalny okres zapisu co 10 sek. 

Maksymalny okres zapisu co 24 h 

CzĘŀciĆ urzĆdzenia jest obudowa, ktĴra wyposaśona 

jest w 4   punkty montaśowe w pokrywie, oraz sloty 

umośliwiajĆce montaś obudĴw drukowanych  

w podstawie. 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw zawiera rĴwnieś 4 uchwyty do zawieszania 

obudowy oraz  4 szt.  ŀrub montaśowych. 
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5. OPIS FUKNCJONALNOãCI 

5.1. FUNKCJE URZ©DZENIA 

5.1.1. WEJãCIA IMPULSOWE 

UrzĆdzenie wyposaśone jest w 4 wejŀcia impulsowe, do ktĴrych mośliwe jest podĭĆczenie 

wodomierzy i urzĆdzeį alarmowych. Kaśde wejŀcie jest osobno konŝgurowalne, dziĘki czemu 

urzĆdzenie pozwala na: 

4 rejestrowanie zuśycia wody, na podstawie ktĴrego nastĘpuje generowanie zdarzeį 

4 rejestrowanie zdarzeį zaleśnych od funkcjonalnoŀci wodomierza lub jego nakĭadki 

4 rejestrowanie zdarzeį pochodzĆcych z urzĆdzeį alarmowych wyposaśonych w wyjŀcia 

impulsowe 

 

UrzĆdzenie APT-GSM-UT-2 ma mośliwoŀĈ zliczania impulsĴw z wejŀĈ. Kaśdemu impulsowi 

przypisana jest waga impulsu (patrz punkt 7.3.7), ktĴra nastĘpnie jest przeliczana w systemie 

zewnĘtrznym (Metis 2) (patrz punkt 5.1.2 ) na objĘtoŀĈ. 

5.1.2. SYSTEM ZEWN»TRZNY DO OBSÐUGI URZ©DZENIA APT-GSM-UT-2 

¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŜ !t¢-D{a-¦¢-н ƻōǎƱǳƎƛǿŀƴŜ ƧŜǎǘ ǇǊȊŜȊ ǎȅǎǘŜƳ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅΣ ǿ ǎƪƱŀŘ ƪǘƽǊŜƎƻ ǿŎƘƻŘȊƛΥ 

4 Aplikacja konŝguracyjna zainstalowana na terminalu mobilnym ź pozwala na  
podstawowĆ konŝguracjĘ urzĆdzenia, wymuszanie transmisji na serwer telemetryczny, 
wgranie domyŀlnej konŝguracji oraz odczyt konŝguracji i danych diagnostycznych. 

4 Metis 2 ź system umośliwiajĆcy peĭnĆ konŝguracjĘ urzĆdzenia, zarzĆdzanie danymi,  
podglĆd danych pomiarowych i zdarzeį z wodomierzy oraz zdarzeį z urzĆdzeį innych niś 
wodomierze. Jednym z gĭĴwnych komponentĴw tego systemu jest serwer telemetryczny. 

5.1.3. SYGNALIZACJA ZDARZEÒ 

UrzĆdzenie umośliwia rejestrowanie zdarzeį wewnĘtrznych, zwiĆzanych z funkcjĆ autodiagnostyki 

oraz zdarzeį urzĆdzeį zewnĘtrznych podĭĆczonych za pomocĆ wejŀĈ impulsowych. Kaśde wejŀcie 

impulsowe mośe zostaĈ skonŝgurowane tak, aby rejestrowaĭo zdarzenia z wodomierza albo 
urzĆdzenia alarmowego. 

Zatem urzĆdzenie mośe zarejestrowaĈ nastĘpujĆce dwa typy zdarzeį:  

 

Zdarzenia wewnĘtrzne urzĆdzenia 

4 niskie napiĘcie baterii  

4 wymiana baterii 

4 reset urzĆdzenia 

4 przepeĭniony bufor prĴbek 

4 przepeĭniony rejestr zdarzeį 

4 przepeĭniony bufor danych  

4 przekroczony limit wiadomoŀci SMS 

4 otwarcie obudowy 

4 odĭĆczenie zasilania 



 

ROZWI©ZANIA 

POMIAROWE 

Zdarzenia urzĆdzeį zewnĘtrznych 

4 przepĭyw maksymalny 

4 przepĭyw minimalny 

4 przepĭyw wsteczny 

4 pomiar bez zmian 

4 wyciek 

4 inne zdarzenia generowane przez wodomierz lub nakĭadkĘ na wodomierz 

4 zdarzenia generowane przez urzĆdzenia alarmowe  

 

5.1.4. BUFOR PR×BEK I TEST POPRAWNOãCI DOBORU WODOMIERZA 

Bufor prĴbek jest to miejsce w strukturze danych, w ktĴrym zapamiĘtywane sĆ odczyty (prĴbki). 

Bufor pozwala na zgromadzenie maksymalnie 250 odczytĴw. Buforowanie mośe byĈ przypisane 

tylko do jednego wodomierza, wyĭĆcznie na wejŀciach pomiarowych zliczajĆcych impulsy  

w przĴd.  

Okres prĴbkowania jest to odstĘp czasowy pomiĘdzy kolejnymi zapisami przyrostĴw wskazaį 

wodomierzy w funkcjonalnoŀci bufora prĴbek. Okres prĴbkowania jest konŝgurowalny spoŀrĴd 
wartoŀci 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h,  

24 h.  

Zgromadzenie tych wartoŀci pozwala na analizĘ wartoŀci zuśycia oraz przepĭywĴw, umośliwiajĆc 

diagnozĘ poprawnoŀci wyboru wodomierza. 

* obecnie nie zaimplementowane w oprogramowaniu Apator Telemetria sp. z o.o 

 

5.1.5. ODCZYTY CHWILOWE I ZAPAMI»TANE 

UrzĆdzenie posiada mośliwoŀĈ przesyĭania wskazaį chwilowych i zapamiĘtanych. Odczyty 
chwilowe dotyczĆ aktualnego zuśycia, natomiast odczyty zapamiĘtane sĆ zapisane  
i przechowywane w pamiĘci urzĆdzenia. Maksymalna liczba odczytĴw zapamiĘtanych dla jednego 
wodomierza wynosi 25. Okres zapamiĘtywania wskazaį wodomierza to odstĘp czasowy 
pomiĘdzy kolejnymi zapisami wskazaį wodomierzy, jest on konŝgurowalny spoŀrĴd wartoŀci: 1 h,  
2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 12 h, 24 h.  

 

5.1.6. ODCZYTY CHWILOWE I ZAPAMI»TANE 

UrzĆdzenie umośliwia wybĴr dwĴch opcji rejestracji, czyli zapisywania odczytĴw w buforze prĴbek 

(patrz punkt 5.1.4). SĆ to: rejestracja ciĆgĭa i rejestracja jednorazowa: 

 

4 Rejestracja ciĆgĭa  

             Po zapeĭnieniu bufora w 80% nastĘpuje wymuszenie transmisji na serwer, ktĴry 
odpowiedniĆ komendĆ odczytuje bufor i natychmiast czyŀci, umośliwiajĆc w ten sposĴb 
dalszĆ rejestracjĘ.  

 
 W przypadku, gdy z jakiegoŀ powodu nie powiedzie siĘ poĭĆczenie z serwerem, albo bufor 

nie zostanie wyczyszczony, wĴwczas urzĆdzenie rejestruje prĴbki nadal, aś do chwili 
osiĆgniĘcia 100% zapeĭnienia bufora. Z chwilĆ caĭkowitego zapeĭnienia bufora, rejestracja 
ustaje i generowane jest zdarzenie przepeĭniony bufor prĴbek. Opcjonalnie w zaleśnoŀci od 
konŝguracji rejestrowane sĆ szczegĴĭy zdarzenia, wymuszana jest transmisja lub wysĭanie 
wiadomoŀci SMS. 
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4 Rejestracja jednorazowa 

Po zapeĭnieniu bufora w 100%, dalsza rejestracja zostaje automatycznie wyĭĆczona. 
Z chwilĆ caĭkowitego zapeĭnienia bufora, rejestracja ustaje i generowane jest zdarzenie  
przepeĭniony bufor prĴbek. Dodatkowo jeśeli uśytkownik skonŝgurowaĭ odpowiednio 
urzĆdzenie, nastĘpuje rejestracja szczegĴĭĴw tego zdarzenia (patrz punkt 7.3.11), 
wymuszenie transmisji lub teś wysĭanie wiadomoŀci SMS (w zaleśnoŀci od konŝguracji). 

 

FunkcjonalnoŀĈ jest dostĘpna jeśeli wejŀcie impulsowe typu pomiarowego zostaĭo 

skonŝgurowane jako wejŀcie impulsĴw w przĴd. 

 

5.1.7. BUFOR PR×BEK I TEST POPRAWNOãCI DOBORU WODOMIERZA 

UrzĆdzenie wyposaśone jest w zegar czasu rzeczywistego, podtrzymywany przez zasilanie 

bateryjne. Zegar ten mośe zostaĈ zsynchronizowany podczas komunikacji z serwerem 

telemetrycznym lub terminalem mobilnym. PoczĆtkowo zegar powinien zostaĈ skonŝgurowany 

na czas UTC+0, a przeliczenie na czas lokalny odbywa siĘ w systemie Metis 2. 

 

5.1.8. BUFOR PR×BEK I TEST POPRAWNOãCI DOBORU WODOMIERZA 

UrzĆdzenie realizuje funkcjonalnoŀĈ polegajĆcĆ na kasowaniu okreŀlonych danych  

po synchronizacji zegara. Synchronizacja zegara nastĘpuje po wykryciu rozsynchronizowania 

wiĘkszego niś okres pomiaru/prĴbkowania (zapamiĘtywania wartoŀci) w buforze prĴbek  

(patrz punkt 5.1.4) i historii odczytĴw zapamiĘtanych.  

Okres prĴbkowania jest to odstĘp czasu pomiĘdzy kolejnymi zapisami szczegĴĭĴw (patrz punkt 

7.3.11) wskazaį wodomierza.  

W czasie synchronizacji zegara urzĆdzenie porĴwnuje datĘ i godzinĘ zapisanĆ w urzĆdzeniu 
sprzed synchronizacji z datĆ i godzinĆ, ktĴra jest zapisywana w procesie synchronizacji.  

Jeśeli wartoŀĈ ta jest wiĘksza albo rĴwna okresowi prĴbkowania, wĴwczas automatycznie zostaje 

wyczyszczony bufor prĴbek.  

Jeśeli natomiast ta wartoŀĈ jest wiĘksza albo rĴwna okresowi zapamiĘtywania wskazaį 

wodomierza (patrz punkt 5.1.5), wĴwczas automatycznie wyczyszczona zostaje historia odczytĴw 

z wejŀĈ pomiarowych podĭĆczonych wodomierzy.  

Po zakoįczonej synchronizacji nastĘpuje zmiana ustawionej daty i godziny w urzĆdzeniu.  

 

5.1.9. TRANSMŜSA DANYCH 

Dane pomiarowe oraz zdarzenia alarmowe transmitowane sĆ poprzez sieĈ GSM w postaci pakietu 

danych GPRS na okreŀlony serwer telemetryczny. Transmisja mośe odbywaĈ siĘ wedĭug  

3 scenariuszy: 

1. Transmisja odbywa siĘ zgodnie z ustalonym harmonogramem. Okres transmisji jest 
konŝgurowalny w zakresie wartoŀci: 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h, 24 h, 2 dni, 3 dni, 4 dni, 5 dni,  

6 dni, 7 dni, 10 dni oraz 1 miesiĆc. 

2. Podczas konŝguracji mośna wskazaĈ zdarzenia, ktĴre bĘdĆ wywoĭywaĭy natychmiastowĆ 
transmisjĘ danych na serwer. 

Dodatkowo mośna wyrĴśniĈ zdarzenia wywoĭujĆce transmisjĘ niezaleśnie od ustawieį 
uśytkownika, naleśĆ do nich: reset powodujĆcy wyzerowanie pamiĘci RAM, przepeĭniony 
rejestr zdarzeį, bufor prĴbek zapeĭniony w 80% (jeśeli wybrano rejestracjĘ ciĆgĭĆ -  
patrz punkt 5.1.6), transmisja testowa, urzĆdzenie w trybie aktualizacji oprogramowania. 
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3. Transmisja mośe zostaĈ wymuszona poprzez NFC z urzĆdzenia mobilnego wyposaśonego    
w aplikacjĘ konŝguracyjnĆ. 

 
 
5.1.10. KOMUNIKACJA PRZEZ NFC 

Przy wykorzystaniu urzĆdzeį mobilnych wyposaśonych w moduĭ zbliśeniowy NFC mośna dokonaĈ 

wymuszenia transmisji danych na serwer oraz skonŝgurowaĈ urzĆdzenie. Przy czym wymagana 

jest autoryzacja poprzez podanie kodu dostĘpu do urzĆdzenia (nie dotyczy pierwszej konŝguracji). 

Kod dostĘpu zapisywany jest w urzĆdzeniu przez producenta i powinien zostaĈ zmieniony przez 

uśytkownika przy pierwszym logowaniu. Skĭada siĘ z 4 cyfr w zakresie 0000ƙ9999.  

 

5.1.11. TRYB MAGAZYNOWY 

UrzĆdzenie od momentu wyjŀcia z produkcji do momentu pierwszej konŝguracji znajduje siĘ  

w trybie magazynowym. W trybie tym wyĭĆczone sĆ wszystkie funkcje urzĆdzenia, dziĘki temu 

zuśywa ono minimalnĆ iloŀĈ energii. UrzĆdzenie mośna pobudziĈ poprzez przyĭośenie terminalu 

mobilnego wyposaśonego w moduĭ zbliśeniowy NFC oraz aplikacjĘ konŝguracyjnĆ.  

UrzĆdzenie posiada rĴwnieś mośliwoŀĈ przejŀcia w tryb magazynowy. Mośna go wywoĭaĈ poprzez 

interfejs komunikacyjny NFC za pomocĆ odpowiedniej komendy. Z chwilĆ wyjŀcia z trybu 

magazynowego kasowana jest historia odczytĴw z wejŀĈ pomiarowych, natomiast dane 
konŝguracyjne pozostajĆ niezmienione.  

 

5.1.12. TRYB WYMIANY BATERII* 

UrzĆdzenie ma mośliwoŀĈ przejŀcia do trybu wymiany baterii. W tym czasie nastĘpuje wyĭĆczenie 

transmisji oraz mośliwoŀci komunikacji z urzĆdzeniem przez NFC.  

Podczas przebywania w tym trybie wyĭĆczona jest rejestracja zdarzenia otwarcie obudowy  

oraz odĭĆczenie zasilania. Przez 5 minut od podĭĆczenia baterii nie jest aktywny czujnik otwarcia 

obudowy - w tym czasie gĴrna pokrywa obudowy musi zostaĈ zamkniĘta, aby nie wygenerowaĭo  

siĘ zdarzenie otwarcia obudowy. 

 

Po uruchomieniu procedury wymiany baterii automatycznie kasowane sĆ nastĘpujĆce dane: 

4 liczba transmisji 

4 liczba transmisji nieudanych 

4 liczba transmisji wymuszonych przez NFC 

4 liczba uruchomieį modemu 

Dane w pamiĘci urzĆdzenia zwiĆzane z bateriĆ (aktualne napiĘcie baterii) sĆ odpowiednio 
ustawiane natychmiast po podĭĆczeniu nowej baterii. W tym samym momencie rejestrowane jest 
teś zdarzenie wymiany baterii, po czym urzĆdzenie wraca do normalnego trybu pracy.  

 

Uwaga! Po 10 minutach urzĆdzenie samoistnie wychodzi z trybu wymiany baterii. UrzĆdzenie 
zostaje zresetowane i tracone sĆ nastĘpujĆce dane: 

4 informacje o zdarzeniach 

4 historia odczytĴw z wejŀĈ pomiarowych 

4 bufor prĴbek 
 

* Montaś i wymiana karty SIM oraz wymiana baterii w urzĆdzeniu mogĆ byĈ przeprowadzone 
wyĭĆcznie w punkcie serwisowym producenta lub przez upowaśnione osoby. Producent nie 
gwarantuje utrzymania odpowiedniej klasy szczelnoŀci w przypadku przeprowadzenia montaśu 
karty SIM lub wymiany baterii poza punktem serwisowym producenta lub przez osoby  
nieupowaśnione 
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5.1.13. TRYB AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA URZ©DZENIA 

Tryb aktualizacji oprogramowania wbudowanego w urzĆdzenie jest wykonywane przez system 

zewnĘtrzny po wymuszeniu aktualizacji aplikacjĆ NFC. Podczas przebywania w tym trybie, 

urzĆdzenie nie generuje informacji o zdarzeniach, nie gromadzi prĴbek oraz NFC nie jest 
dostĘpne.  Naliczona w tym czasie liczba impulsĴw mośe byĈ bĭĘdna. Po zakoįczeniu aktualizacji 

konŝguracja urzĆdzenia pozostaje niezmieniona. 

 

5.1.14. TEST POÐ©CZENIA 

Istnieje mośliwoŀĈ przetestowania poĭĆczenia z serwerem telemetrycznym za pomocĆ 

odpowiedniej komendy wysĭanej przez NFC za pomocĆ urzĆdzenia mobilnego. Komenda 

powoduje uruchomienie testu, podczas ktĴrego w kolejnych krokach wykonywane sĆ: 

1. Uruchomienie modemu. 

2. Sprawdzenie statusu karty. 

3. Sprawdzenie zasiĘgu. 

4. ÐĆczenie z sieciĆ GSM. 

5. ÐĆczenie z sieciĆ Internet. 

6. ÐĆczenie z okreŀlonym przez uśytkownika serwerem telemetrycznym. 

5.2. TYPY ZDARZEÒ 

IstniejĆ trzy rodzaje zdarzeį. SĆ to zdarzenia: 

4 zwiĆzane z samym urzĆdzeniem APT-GSM-UT-2: niskie napiĘcie baterii, wymiana baterii, 

przepeĭniony bufor prĴbek, przepeĭniony rejestr zdarzeį, przepeĭniony bufor danych, 

otwarcie obudowy, reset urzĆdzenia, odĭĆczenie zasilania, przekroczony limit 

wiadomoŀci SMS 

4 zwiĆzane z urzĆdzeniami zewnĘtrznymi pomiarowymi (wodomierzami) - przepĭyw 

maksymalny, przepĭyw minimalny, wyciek, pomiar bez zmian, przepĭyw wsteczny 

4 zwiĆzane z urzĆdzeniami zewnĘtrznymi nie bĘdĆcymi wodomierzami - zarejestrowane 

zdarzenie zaleśy od typu urzĆdzenia, przykĭadowo jeśeli jest to czujka drzwi zdarzeniem mośe 

byĈ otwarcie drzwi 

Uśytkownik podczas konŝguracji zdarzeį ma mośliwoŀĈ okreŀlenia, ktĴre powiadomienia  

o wystĆpieniu zdarzenia. UrzĆdzenie po wystĆpieniu zdarzenia mośe wysĭaĈ wiadomoŀĈ SMS 

(patrz punkt 5.3), z informacjĆ o jego wystĆpieniu, zalogowaĈ szczegĴĭy zdarzenia, wysĭaĈ szczegĴĭy 

zdarzenia do systemu Metis 2 (patrz punkt 5.4). 

 

5.3. WIADOMOãCI SMS 

Dodatkowe szczegĴĭy wygenerowanych zdarzeį (patrz Tabela 2 Obsĭuga zdarzeį mogĆ byĈ 
przesyĭane w formie wiadomoŀci SMS.  

 

Zasady konŝgurowania usĭugi wysyĭania wiadomoŀci SMS: 

4 uśytkownik ma mośliwoŀĈ okreŀlenia zdarzeį, ktĴre bĘdĆ powodowaĭy wysyĭanie 
wiadomoŀci SMS (pod warunkiem, śe podczas konŝguracji numery telefonĴw zostaĭy 
dodane w urzĆdzeniu), 

4 numery telefonĴw i adres serwera mośna edytowaĈ z poziomu aplikacji mobilnej,  

4 urzĆdzeniu mośe wysyĭaĈ powiadomienie o wystĆpieniu zdarzenia maksymalnie na trzy 
numery telefonĴw, do urzĆdzenia zostaje zapisany miesiĘczny limit wysĭanych wiadomoŀci 
SMS, ktĴry przydzielony jest ĭĆcznie na wszystkie wprowadzone numery telefonĴw 
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4 istnieje mośliwoŀĈ wyĭĆczenia wysyĭania wiadomoŀci SMS, wĴwczas szczegĴĭy bĘdĆ 
wysyĭane tylko kanaĭem GPRS o ile ustawiono rejestrowanie szczegĴĭĴw zdarzeį. 

Uśytkownik po otrzymaniu powiadomienia SMS mośe zlokalizowaĈ miejsce wystĆpienia 

zdarzenia i jego rodzaj oraz zapoznaĈ siĘ z dodatkowymi szczegĴĭami zdarzenia (o ile skonŝgurowaĭ 
te parametry). W Tabeli 2 zostaĭy zawarte informacje otrzymywane w treŀci wiadomoŀci SMS. 

Tabela 2. TreŀĈ wiadomoŀci SMS 

 
5.4. TYPY ZDARZEÒ 

Uśytkownik ma mośliwoŀĈ zdeŝniowania zdarzeį, ktĴre wywoĭujĆ natychmiastowĆ transmisjĘ na 

serwer, zaraz po wystĆpieniu zdarzenia, niezaleśnie od ustalonego okresu transmisji. 

Poniśej przedstawione sĆ zdarzenia, ktĴre obsĭugiwane sĆ wyjĆtkowo ź obsĭuga zdarzeį jest rĴśna 

w zaleśnoŀci od typu zdarzenia: 

4 nie ma mośliwoŀci ustawienia wymuszenia transmisji przez zdarzenie wymiana baterii 

4 nie ma mośliwoŀci logowania szczegĴĭĴw zdarzenia reset urzĆdzenia 

4 szczegĴĭy zdarzeį: odĭĆczenie zasilania, przekroczony limit wiadomoŀci SMS, wymiana 
baterii mogĆ byĈ odnotowywane w systemie zewnĘtrznym (Metis 2) 

TreŀĈ SMS Opis - znaczenie 

Adres Lokalizacja urzĆdzenia podana podczas konŝguracji 

SN UT Numer seryjny urzĆdzenia APT-GSM-UT-2 

UP Numer podĭĆczonego urzĆdzenia, ktĴrego dotyczy treŀĈ wiadomoŀci SMS 

Alarm Nazwa zdarzenia 

Data Data zarejestrowania zdarzenia 
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6. TYPY ZDARZEÒ 

Podstawowa konŝguracja urzĆdzenia oraz wgranie domyŀlnej konŝguracji odbywa siĘ przy 

wykorzystaniu urzĆdzeį mobilnych wyposaśonych w moduĭ zbliśeniowy NFC. DostĘp do 
ustawieį mośliwy jest wyĭĆcznie z urzĆdzeį mobilnych, ktĴrym wczeŀniej zostaĭy nadane 

odpowiednie uprawnienia (za wyjĆtkiem pierwszej konŝguracji). Takie rozwiĆzanie sprawia,  

śe urzĆdzenie jest odpowiednio chronione przed wykonaniem konŝguracji przez osoby do tego 
nieuprawnione.  

 

6.1. AUTORYZACJA DOST»PU PRZEZ NFC 

W pamiĘci urzĆdzenia przechowywane sĆ: 

1.    Identyŝkatory urzĆdzeį mobilnych 

DostĘp NFC jest autoryzowany za pomocĆ unikalnego dla kaśdego urzĆdzenia mobilnego 

identyŝkatora. Identyŝkator jest pobierany i przekazywany do APT-GSM-UT-2 bez udziaĭu 

uśytkownika. Nadawany jest przez dostawcĘ systemu Android.  

 

UrzĆdzenie APT-GSM-UT-2 w stanie fabrycznym nie ma przypisanego śadnego 

identyŝkatora urzĆdzenia mobilnego.  
 

UWAGA! 

Zakĭada siĘ, śe pierwsze urzĆdzenie mobilne, ktĴre skomunikuje siĘ z APT-GSM-UT-2 

za pomocĆ NFC jest urzĆdzeniem uprawnionym. Jego identyŝkator zostaje zapisany w 

APT-GSM-UT-2 i od tego momentu tylko to urzĆdzenie mośe siĘ komunikowaĈ              

z APT-GSM-UT-2. 
 

Nadanie i edycja uprawnieį dla kolejnych urzĆdzeį mobilnych jest mośliwa tylko za pomocĆ 

systemu Metis 2. Maksymalnie w urzĆdzeniu mośe byĈ zapisanych 16 identyŝkatorĴw 

urzĆdzeį mobilnych.  

 

2.    Kod dostĘpu 

  

     Czterocyfrowy kod dostĘpu umośliwia wymuszenia transmisji GPRS za pomocĆ urzĆdzenia 

mobilnego, ktĴrego identyŝkator nie ŝguruje na liŀcie identyŝkatorĴw uprawnionych do 

konŝguracji urzĆdzenia. Standardowy kod dostĘpu zapisywany jest w urzĆdzeniu przez 

producenta. Uśytkownik powinien zmieniĈ go na wĭasny. 

      UWAGA! 

 Aplikacja mobilna w pierwszej kolejnoŀci prĴbuje zainicjowaĈ sesjĘ komunikacji NFC za 

pomocĆ identyŝkatora mobilnego. Dopiero jeŀli nastĆpi odmowa dostĘpu aplikacja 

uwierzytelni rozkaz wymuszenia transmisji przesyĭajĆc czterocyfrowy kod dostĘpu. Wobec 

tego wymuszenie transmisji na urzĆdzeniu, ktĴre nie ma jeszcze zapisanego identyŝkatora 

urzĆdzenia mobilnego spowoduje zapisanie do urzĆdzenia identyŝkatora urzĆdzenia 

mobilnego wymuszajĆcego transmisjĘ, a tym samym zablokowanie dostĘpu do APT-GSM-

UT-2 innym urzĆdzeniom mobilnym zgodnie z opisem w punkcie 1. Naleśy o tym pamiĘtaĈ 

np. wykonujĆc sprawdzenie urzĆdzeį po zakupie. 

 Trzykrotna prĴba uwierzytelnienia bĭĘdnym kodem dostĘpu powoduje zablokowanie 

komunikacji z urzĆdzeniem na 1h. 
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7. KONFIGURACJA URZ©DZENIA I WEJã« IMPULSOWYCH WODOMIERZA 

Zaleca siĘ ustawienie rozsĆdnie krĴtkiego okresu transmisji z serwerem w czasie pierwszej 

konŝguracji ze wzglĘdu na nastĘpujĆce warunki: 

1. Peĭna konŝguracja urzĆdzenia odbywa siĘ w systemie zewnĘtrznym (Metis 2) na podstawie 

protokoĭu montaśu. Dane przesĭane przez urzĆdzenie przed tĆ konŝguracjĆ zostanĆ przeliczone 

dopiero po jej zakoįczeniu. 

2. Zdarzenia bĘdĆ rejestrowane dopiero od momentu skonŝgurowania urzĆdzenia w systemie  

i przesĭania konŝguracji do urzĆdzenia. Zdarzenia sprzed tego momentu nie zostanĆ 

odtworzone. 

3. Konŝguracja oraz zmiany dokonane w konŝguracji urzĆdzenia zostanĆ przesĭane w czasie 
pierwszego poĭĆczenia urzĆdzenia z serwerem telemetrycznym. 

4. DopĴki konŝguracja nie zostanie przesĭana do urzĆdzenia APT-GSM-UT-2 to bĘdzie ono 

rejestrowaĭo impulsy zgodnie z domyŀlnĆ konŝguracjĆ. Domyŀlna konŝguracja jest tymczasowĆ 

konŝguracjĆ, ktĴra pozwala na zapisywanie liczby impulsĴw, ale nie pozwala na odtworzenie 

zdarzeį. 

5. Do czasu skonŝgurowania urzĆdzenia w systemie Metis 2, przechowywane w systemie sĆ tylko 
93 ostatnie odczyty. Jeśeli do tej pory urzĆdzenie nie zostanie do koįca skonŝgurowane, odczyty 
nie bĘdĆ dalej zapisywane w systemie zewnĘtrznym (Metis 2). 

 

7.1. KONFIGURACJA URZ©DZENIA I WEJã« IMPULSOWYCH WODOMIERZA 

UrzĆdzenie domyŀlnie (przed pierwszĆ konŝguracjĆ) znajduje siĘ w trybie magazynowym. 

Wybudzenie jest mośliwe poprzez przyĭośenie urzĆdzenia mobilnego wyposaśonego w moduĭ 

zbliśeniowy NFC oraz aplikacjĘ konŝguracyjnĆ. 

Konŝguracja urzĆdzenia musi byĈ wykonana przed pierwszĆ konŝguracjĆ wejŀĈ impulsowych.  

Krok 1. W przypadku pierwszej konŝguracji urzĆdzenia naleśy wprowadziĈ podstawowĆ 

konŝguracjĘ urzĆdzenia.  

 

Podstawowa konŝguracja urzĆdzenia obejmuje te parametry urzĆdzenia, ktĴre muszĆ byĈ 

ustawione przez uśytkownika, aby urzĆdzenie mogĭo skomunikowaĈ siĘ z systemem zewnĘtrznym. 

Brak tej konŝguracji, jej niekompletnoŀĈ lub bĭĘdy w niej wystĘpujĆce spowodujĆ, śe urzĆdzenie nie 

bĘdzie poprawnie dziaĭaĭo w systemie lub jego dziaĭanie bĘdzie niezgodne z oczekiwaniami 

uśytkownika.  

Do parametrĴw podstawowej konŝguracji urzĆdzenia naleśĆ: 

4 lokalizacja urzĆdzenia  

4 kod dostĘpu 

4 kod PIN do karty SIM 

4 nazwa APN 

4 nazwa uśytkownika APN 

4 hasĭo APN 

4 limit czasu poĭĆczenia 

4 adres sieciowy serwera programowania wraz z numerem portu 

4 adresy sieciowe serwerĴw telemetrycznych wraz z numerami portĴw 

4 czĘstotliwoŀĈ transmisji danych wraz z przesuniĘciem transmisji wzglĘdem pĴĭnocy 

4 data i godzina urzĆdzenia 
 
 Krok  2.   Na zakoįczenie, za pomocĆ aplikacji naleśy wykonaĈ diagnostykĘ poĭĆczenia. 

 Krok 3. Jeŀli diagnostyka zakoįczyĭa siĘ powodzeniem, zaleca siĘ wymuszenie transmisji na 
serwer. 

 Krok 4. Jeŀli zalecana transmisja na serwer zakoįczyĭa siĘ powodzeniem mośna przystĆpiĈ do 

podĭĆczania/odĭĆczania wodomierzy lub urzĆdzeį zdarzeniowych.  
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7.2. PODÐ©CZANIE WODOMIERZY I URZ©DZEÒ ZDARZENIOWYCH 

Przy podĭĆczeniu naleśy zachowaĈ szczegĴlnĆ ostrośnoŀĈ i zwrĴciĈ uwagĘ na staranne 

wypeĭnienie protokoĭu montaśu, gdyś na tej podstawie urzĆdzenie zostanie skonŝgurowane 

w systemie zewnĘtrznym. BĭĘdne wpisanie jakiegokolwiek parametru, bĘdzie skutkowaĭo 

nieprawidĭowym dziaĭaniem urzĆdzenia oraz nieprawidĭowym wykonywaniem funkcji, do 

ktĴrych je dedykowano. 

UrzĆdzenie APT-GSM-UT-2 posiada 4 wejŀcia impulsowe. Do urzĆdzenia mośna podĭĆczyĈ 

maksymalnie 2 wodomierze lub maksymalnie 4 urzĆdzenia alarmowe (nie bĘdĆce wodomierzami). 

UrzĆdzenie mośe wspĴĭpracowaĈ z wodomierzami wyposaśonymi w wyjŀcia impulsowe lub  

w odpowiedniĆ nakĭadkĘ z wyjŀciami impulsowymi. Naleśy jednak pamiĘtaĈ, aby ĭĆczna liczba 

wyjŀĈ impulsowych podĭĆczonych urzĆdzeį nie przekraczaĭa liczby wejŀĈ impulsowych 

urzĆdzenia APT-GSM-UT-2. SposĴb podĭĆczenia jest zaleśny od typu i budowy podĭĆczanego 

urzĆdzenia.  

7.2.1. PODÐ©CZANIE WODOMIERZY 

W zaleśnoŀci od budowy wodomierza, mośe on posiadaĈ 1, 2, 3 lub 4 wyjŀcia impulsowe, zatem 

mośna go podĭĆczyĈ kolejno do 1, 2, 3 lub 4 wejŀĈ impulsowych urzĆdzenia APT-GSM-UT-2. Przed 

rozpoczĘciem podĭĆczania przewodĴw naleśy przeczytaĈ instrukcjĘ obsĭugi podĭĆczanego 

wodomierza i na tej podstawie wpisaĈ do protokoĭu montaśu typ wejŀĈ. Jest to niezbĘdne do 

prawidĭowego podĭĆczenia i skonŝgurowania urzĆdzenia.  

Wodomierz mośe posiadaĈ 2 typy wyjŀĈ (patrz punkt 7.3.3): 

4 pomiarowe 

4 zdarzeniowe  

MajĆc do czynienia z wyjŀciem pomiarowym wodomierza naleśy sprawdziĈ czy dane wyjŀcie 

zlicza impulsy w przĴd, wstecz czy zbilansowane.  

Wyjŀcia wodomierza naleśy podĭĆczyĈ do wejŀĈ urzĆdzenia APT-GSM-UT-2. Naleśy tego dokonaĈ 

doĭĆczonymi do zestawu przewodami, wychodzĆcymi z urzĆdzenia, ktĴre oznaczone sĆ 

kolorowymi opaskami oraz numerami. Po podĭĆczeniu naleśy zaznaczyĈ w protokole montaśu jaki 

typ wyjŀcia wodomierza zostaĭ podĭĆczony do przewodu wychodzĆcego z urzĆdzenia  
APT-GSM-UT-2. 

Wodomierz mośna w dowolny sposĴb podĭĆczyĈ do urzĆdzenia APT-GSM-UT-2, bez zachowania 
kolejnoŀci numeracji wejŀĈ. Jednak bezwzglĘdnie naleśy pamiĘtaĈ o dokĭadnym odnotowaniu 
sposobu podĭĆczenia w protokole montaśu. 

Jeśeli wodomierz posiada wiĘcej niś 2 wyjŀcia impulsowe to tylko 2 z nich mogĆ byĈ wyjŀciami 
pomiarowymi, natomiast pozostaĭe mogĆ pozostaĈ niewykorzystane lub mogĆ byĈ wyjŀciami 
zdarzeniowymi z wodomierza. 

 

7.2.2. PODÐ©CZANIE URZ©DZEÒ ZDARZENOWYCH 

PodĭĆczenie urzĆdzenia zdarzeniowego podlega takim samym zasadom jak podĭĆczanie 
wodomierzy (patrz punkt 7.2.1). Naleśy pamiĘtaĈ o zapisaniu w protokole montaśu typu urzĆdzenia 
(do czego sĭuśy) oraz do jakiego wejŀcia zostaĭo podĭĆczone. 
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7.3. KONFIGURACJA WEJã« IMPULSOWYCH 

7.3.1. DOMYãLNA KONFIGURACJA WEJã« 

Podczas produkcji do urzĆdzenia zostaĭa wgrana domyŀlna konŝguracja wejŀĈ (patrz punkt 7). 

 

Wszelkie wymiany wodomierzy, ich odĭĆczenia oraz zmiana podĭĆczeį wodomierzy muszĆ 

skutkowaĈ przywrĴceniem konŝguracji domyŀlnej na wejŀciach impulsowych, na ktĴrych 

dokonywana jest jakakolwiek operacja. PrzywrĴcenie konŝguracji wykonuje siĘ za pomocĆ 

aplikacji konŝguracyjnej i powinno byĈ wykonane natychmiast po zakoįczeniu wyśej 

wymienionych operacji. 

 

7.3.2. KONFIGURACJA ZWI©ZANA Z OBSÐUG© WODOMIERZA 

Konŝguracja wejŀĈ pomiarowych obejmuje: 

4 Okreŀlenie scenariusza podĭĆczeį wodomierzy - szczegĴĭowy opis znajduje siĘ w punktach 

7.3.3., 7.3.4., 7.3.5., 7.3.6.  

4 Ustalenie Wagi impulsĴw i ObjĘtoŀci poczĆtkowej - szczegĴĭowy opis zawarty w punkcie 

7.3.7. 

4 Ustalenie progĴw zdarzeį - szczegĴĭowy opis zawarty w punkcie 7.3.8. 

4 KonŝguracjĘ zdarzeį - szczegĴĭowy opis zawarty w punktach 7.3.11. 

4 Opcjonalnie Buforowanie prĴbek - szczegĴĭowy opis zawarty w punkcie 7.3.10. 

4 ObsĭugĘ zdarzeį z wodomierzy - szczegĴĭowy opis zawarty w punkcie 7.3.9., opis zdarzeį 

znajduje siĘ w punktach 7.3.11., 7.3.12., 7.3.13. 

Zaleca siĘ jak najszybsze wprowadzenie konŝguracji w systemie zewnĘtrznym, gdyś do tego 

momentu urzĆdzenie nie bĘdzie wykonywaĭo swoich funkcji. Zwlekanie z wprowadzeniem 

konŝguracji wejŀĈ impulsowych mośe wiĆzaĈ siĘ z utratĆ czĘŀci danych odczytowych oraz do 

tego momentu zdarzenia z urzĆdzeį alarmowych nie bĘdĆ rejestrowane. Po wprowadzeniu 

konŝguracji w systemie zewnĘtrznym, zdarzenia pochodzĆce z wejŀĈ impulsowych nie zostanĆ 

odtworzone i zaprezentowane. 

 

7.3.3. MOZLIWOãCI PODÐ©CZENIA WODOMIERZY 

Mośna wyrĴśniĈ dwa scenariusze podĭĆczeį wodomierzy do urzĆdzenia APT-GSM-UT-2: 

4 pomiarowe ź obejmuje wejŀcia, z ktĴrych przychodzi informacja z wodomierzy w postaci 
impulsĴw w przĴd, wstecz i zbilansowanych 

4 zdarzeniowe ź obejmuje wejŀcia, z ktĴrych przychodzi informacja w postaci stanu 
(wysokiego lub niskiego, zaleśnie od konŝguracji) oznaczajĆcego zajŀcie okreŀlonego 
zdarzenia 

7.3.4. WODOMIERZY PODÐ©CZONY JEDNYM WEJãCIEM TYPU POMIAROWEGO  

Jeśeli wodomierz podĭĆczony jest tylko jednym wejŀciem typu pomiarowego, to mośe byĈ ono 

skonŝgurowane jedynie jako zliczajĆce impulsy w przĴd albo impulsy zbilansowane (liczone jako 

rĴśnica pomiĘdzy impulsami w przĴd i impulsami wstecz). 

Uwaga! Przy zdeŝniowaniu jednego wejŀcia impulsowego pomiarowego jako wejŀcie impulsĴw  

w przĴd, niedostĘpna jest funkcjonalnoŀĈ zliczania impulsĴw wstecznych i generowania 

informacji o zdarzeniu: przepĭyw wsteczny. 

Uwaga! Przy zdeŝniowaniu jednego wejŀcia impulsowego pomiarowego jako wejŀcie impulsĴw 
zbilansowanych, niedostĘpna jest funkcjonalnoŀĈ generowania informacji o zdarzeniach: pomiar 
bez zmian, przepĭyw minimalny, przepĭyw maksymalny, przepĭyw wsteczny, wyciek oraz 
zliczania impulsĴw w przĴd oraz impulsĴw wstecz. NiedostĘpna jest rĴwnieś funkcjonalnoŀĈ 
buforowania prĴbek. 
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7.3.5. WODOMIERZ PODÐ©CZONY DWOMA WEJãCIAMI TYPU POMIAROWEGO 

Jeśeli wodomierz podĭĆczony jest za pomocĆ dwĴch wejŀĈ impulsowych i oba sĆ typu 
pomiarowego to urzĆdzenie APT-GSM-UT-2 dopuszcza skonŝgurowanie ich do zliczania: 

4 impulsĴw w przĴd 

4 ImpulsĴw wstecz  

Jeśeli wodomierz ma wiĘcej niś dwa wyjŀcia impulsowe to maksymalnie dwa z nich mogĆ byĈ 

skonŝgurowane jako pomiarowe. Nie mośna skonŝgurowaĈ trzeciego wejŀcia jako wejŀcia 

impulsĴw zbilansowanych, impulsĴw w przĴd lub impulsĴw wstecz. Mośe byĈ to jedynie 

wejŀcie zdarzeniowe lub pozostawione niewykorzystane. 

Uwaga! Jeden wodomierz nie mośe byĈ podĭĆczony do wiĘcej niś jednego urzĆdzenia  
APT-GSM-UT-2. 

 

7.3.6. PODÐ©CZANIE WI»CEJ NIý JEDNEGO WODOMIERZA 

Procedura podĭĆczenia drugiego wodomierza do urzĆdzenia APT-GSM-UT-2 jest taka sama jak        
w przypadku jednego wodomierza. SzczegĴĭowy opis zawarto w punkcie 7.2.1. Naleśy jednak 
pamiĘtaĈ, aby ĭĆczna liczba wyjŀĈ impulsowych tych dwĴch wodomierzy nie przekraczaĭa liczby 
wejŀĈ impulsowych urzĆdzenia APT-GSM-UT-2. 

 

7.3.7. WAGA IMPULSU I OBJ»TOã« 

W czasie konŝguracji kaśdego wyjŀcia pomiarowego wodomierza konieczne jest okreŀlenie wagi 

impulsu [dm3/imp] oraz objĘtoŀci poczĆtkowej [m3]. 

Waga impulsu - objĘtoŀĈ wody przypadajĆca na jeden impuls 

WagĘ impulsu naleśy wpisaĈ wĭaŀciwĆ dla okreŀlonego wodomierza/nakĭadki. Waga impulsu  
w urzĆdzeniu zapisywana jest w [dm3/imp]. Naleśy pamiĘtaĈ o przeliczeniu jednostek w razie 
potrzeby, w celu zachowania ich zgodnoŀci. 

ObjĘtoŀĈ poczĆtkowa- wskazanie z wodomierza w chwili podĭĆczania go do urzĆdzenia 

 

7.3.8. KOREKTA OBJ»TOãCI 

Korekta objĘtoŀci odbywa siĘ w Metis 2. W celu dokonania korekty objĘtoŀci naleśy:  

Krok 1. Z listy rozwşalnej w menu ŵKonŝguracjaų wybraĈ zakĭadkĘ ŵUrzĆdzeniaų 
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Krok 2. W menu ŵKonŝguracjaų w ŀrodkowej czĘŀci ekranu naleśy wybraĈ zakĭadkĘ 
ŵKonŝguracja wejŀĈ impulsowychų: 

Krok 3. tƻ ƻǘǿŀǊŎƛǳ ƻƪƴŀ ƪƻƴŬƎǳǊŀǘƻǊŀ ƴŀƭŜȍȅ ƪƭƛƪƴŊŏ ƴŀ ǎȅƳōƻƭ ƻƱƽǿƪŀ ǿƻŘƻƳƛŜǊȊŀΣ ƪǘƽǊŜƎƻ Ƴŀ 

ŘƻǘȅŎȊȅŏ ƪƻǊŜƪǘŀ ƻōƧťǘƻǏŎƛΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 4. bŀƭŜȍȅ ǿȅōǊŀŏ ŵKonŝguracja wejŀĈ impulsowychųΥ 
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Krok 5. ² Ǉƻƭǳ ŵKorekta  objĘtoŀcių ƴŀƭŜȍȅ ǿǇƛǎŀŏ ƴƻǿŊ ǿŀǊǘƻǏŏΥ   

 

Krok 6. Naleśy wpisaĈ ŵDatĘ poczĆtku obowiĆzywania zmianyųΥ 
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Krok 7. bŀǎǘťǇƴƛŜ ƴŀƭŜȍȅ ŘǿǳƪǊƻǘƴƛŜ ƪƭƛƪƴŊŏ ǎǘǊȊŀƱƪť ǿ ƎƽǊƴŜƧ ƭŜǿŜƧ ŎȊťǏŎƛ ƻƪƴŀ ǿ ŎŜƭǳ ŎƻŦƴƛťŎƛŀ ǎƛť Řƻ  

ŵMenadśera podĭĆczeįųΥ   

 

Krok 8. ² ƻǎǘŀǘƴƛƳ ƪǊƻƪǳ ƴŀƭŜȍȅ ƪƭƛƪƴŊŏ ƴŀ ǇƻƭŜ ŵZapiszųΥ   
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7.3.9. PROGI ZDARZEÒ Z WODOMIERZA 

UrzĆdzenie APT-GSM-UT-2 umośliwia rejestrowanie 5 rodzajĴw zdarzeį zwiĆzanych z przepĭywami 

pochodzĆcych z wyjŀĈ pomiarowych wodomierzy. NaleśĆ do nich: 

4 wyciek - niezerowe objĘtoŀciowe natĘśenie przepĭywu w odpowiednio okreŀlonym czasie, 

generowane jest w przypadku ciĆgĭego przepĭywu przez okreŀlony przez uśytkownika czas 

4 przepĭyw maksymalny ź zdarzenie generowane po wykryciu objĘtoŀciowego natĘśenia 

przepĭywu wiĘkszego od wartoŀci okreŀlonej przez uśytkownika   

4 przepĭyw minimalny ź zdarzenie generowane gdy wartoŀĈ przepĭywu spadnie poniśej 

okreŀlonej przez uśytkownika wartoŀci 

4 pomiar bez zmian ź caĭkowity brak przepĭywu lub wystĆpienie okreŀlonej przez uśytkownika 

liczby impulsĴw zuśycia wody w okreŀlonym czasie 

4 przepĭyw wsteczny ź jest zdarzeniem generowanym przez odpowiedniĆ objĘtoŀĈ wody 

przepĭywajĆcej wstecz przez urzĆdzenie pomiarowe 

Powyśsze zdarzenia generowane sĆ na podstawie obliczeį wykonywanych przez urzĆdzenie APT-
GSM-UT-2. Do obsĭugi zdarzeį niezbĘdne jest rĴwnieś okreŀlenie odpowiednich progĴw zdarzeį. 
Progi zdarzeį sĆ to wartoŀci, ktĴre uwzglĘdniane sĆ przy rozpoznawaniu wystĘpowania danego 
zdarzenia. Opis progĴw zawarty jest w Tabeli 3. 

 

Tabela 3. Progi i dozwolone wartoŀci dla zdarzeį z wodomierza 

 
*PrĴg jest wspĴlny dla dwĴch zdarzeį: Przepĭyw minimalny i Wyciek 

Progi dla kaśdego z powyśszych przepĭywĴw ustala siĘ i zapisuje w systemie zewnĘtrznym (Metis 

2). 

Progi zdarzeį przepĭyw minimalny, przepĭyw maksymalny, pomiar bez zmian powinny byĈ 

ustalone zgodnie z kartĆ katalogowĆ podĭĆczonych do urzĆdzenia wodomierzy. 

Nazwa zdarzenia PrĴg uśytkownika 

Pomiar bez zmian 

Maksymalna dozwolona objĘtoŀĈ w ciĆgu dnia 

Maksymalna dozwolona objĘtoŀĈ w ciĆgu zadanej liczby dni 

postoju 

Liczba dni postoju 

Przepĭyw minimalny 

PrĴg przepĭywu minimalnego 

ObjĘtoŀĈ przepĭywu minimalnego 

PrĴg rozruchu* 

Przepĭyw maksymalny 
PrĴg przepĭywu maksymalnego 

Czas trwania przepĭywu maksymalnego 

Przepĭyw wsteczny 
PrĴg rejestrowania przepĭywu wstecznego 

PrĴg objĘtoŀci wstecznej 

Wyciek 
PrĴg rozruchu* 

Czas trwania wycieku 
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7.3.10. OBSÐUGA ZDARZEÒ 

Dla kaśdego ze zdarzeį naleśy okreŀliĈ obsĭugĘ zdarzenia, czyli sposĴb zapisu i informowania          

o szczegĴĭach wykrytych zdarzeį. W zaleśnoŀci od rodzaju zdarzenia rejestrowane szczegĴĭy mogĆ 

obejmowaĈ: 

WspĴlne dla wszystkich zdarzeį: 

4 řrĴdĭo zdarzenia 

4 kod zdarzenia 

4 datĘ pierwszego wystĆpienia 

4 datĘ ostatniego wystĆpienia 

4 datĘ zakoįczenia ostatniego wystĆpienia 

4 liczbĘ wystĆpieį 

 

Uśytkownik ma do wyboru 3 sposoby informowania o wystĆpieniu okreŀlonego zdarzenia: 

1. WystĆpienie zdarzenia spowoduje wysĭanie powiadomienia SMS. Ten sposĴb jest mośliwy 

pod warunkiem, śe w czasie konŝguracji urzĆdzenia dodano numery telefonu, na ktĴre 
miaĭaby byĈ wysĭana wiadomoŀĈ. Opis dodawania numerĴw telefonu znajduje siĘ  

w instrukcji do aplikacji konŝguracyjnej. 

2. Zdarzenie zostanie zalogowane w rejestrze. WystĆpienie zdarzenia spowoduje zapisanie go 

w pamiĘci urzĆdzenia, a informacje dotyczĆce zdarzenia zostanĆ przekazane do systemu 

zewnĘtrznego podczas najbliśszego poĭĆczenia urzĆdzenia z serwerem telemetrycznym 

(poĭĆczenie wymuszone harmonogramem). W urzĆdzeniu mośe zostaĈ zapisanych 

maksymalnie osiem zdarzeį. 

оΦ WystĆpienie zdarzenia spowoduje wymuszenie transmisji. Natychmiast po wystĆpieniu 

zdarzenia nastĆpi poĭĆczenie siĘ urzĆdzenia z serwerem telemetrycznym oraz wysĭanie  

i zapisanie szczegĴĭĴw zdarzenia ǿ zewnĘtrznym systemie. 

 

Uśytkownik mośe dowolnie korzystaĈ z wyśej wymienionych sposobĴw lub nie wybieraĈ śadnego  

z nich. 

Poniśej zostaĭy przedstawione zdarzenia wewnĘtrzne obsĭugiwane w odmienny sposĴb:  

4 zdarzenie wymiany baterii - nie ma mośliwoŀci wymuszenia transmisji na serwer 

4 odĭĆczenie zasilania, przekroczony limit wiadomoŀci SMS i wymiana baterii ź zawsze sĆ 

logowane w rejestrze zdarzeį  

4 w urzĆdzeniu nie sĆ zapisywane szczegĴĭy zdarzeį - reset urzĆdzenia, przepeĭniony rejestr 

zdarzeį 

4 urzĆdzenie nie wysyĭa wiadomoŀci SMS po wystĆpieniu zdarzeį - wymiana baterii, 
przepeĭniony bufor prĴbek, zmiana konŝguracji urzĆdzenia, odĭĆczenie zasilania, 
przekroczony limit wiadomoŀci SMS 
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7.3.11. KONFIGURACJA BUFORA PR×BEK 

Buforowanie prĴbek mośe byĈ przypisane wyĭĆcznie do wodomierzy i maksymalnie tylko do 

jednego. Okres prĴbkowania jest to odstĘp czasu pomiĘdzy kolejnymi zapisami szczegĴĭĴw 

wskazaį (patrz punkt 7.3.10) wodomierza.  

Bufor prĴbek, czyli miejsce w strukturze danych gdzie zapamiĘtywane sĆ odczyty (prĴbki), 
pozwala na zgromadzenie 250 odczytĴw dla jednego z wybranych wodomierzy. Po zapeĭnieniu 

bufora w 80% bĆdř 100%, w zaleśnoŀci od wybranego sposobu rejestracji (patrz punkt 5.1.6), 
nastĘpuje poĭĆczenie z serwerem telemetrycznym i wszystkie dane sĆ wysyĭane na serwer. Bufor 

prĴbek zostaje wyczyszczony i gromadzenie zaczyna siĘ od poczĆtku.  

Podczas konŝguracji wejŀĈ pomiarowych naleśy okreŀliĈ okres prĴbkowania w zakresie wartoŀci: 

10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h, 24 h. 

Uśytkownik ma do wyboru dwie opcje rejestracji: ciĆgĭĆ i jednorazowĆ (patrz punkt 5.1.6). 

Zgromadzenie wartoŀci odczytĴw pozwala na analizĘ wartoŀci zuśycia oraz przepĭywĴw, 

umośliwiajĆc diagnozĘ poprawnoŀci wyboru wodomierza. 

Uwaga! Ustawienie krĴtkiego okresu transmisji zwĭaszcza przy rejestracji ciĆgĭej wiĆśe siĘ ze 

skrĴceniem śywotnoŀci baterii. Kaśde poĭĆczenie urzĆdzenia z serwerem telemetrycznym zuśywa 

okreŀlonĆ iloŀĈ energii. ýywotnoŀĈ baterii szacowana jest przy zaĭośeniu jednej na dobĘ transmisji 

danych na serwer telemetryczny. 

Uwaga! FunkcjonalnoŀĈ buforowania prĴbek dostĘpna jest wyĭĆcznie dla wejŀcia pomiarowego 

skonŝgurowanego do zliczania impulsĴw w przĴd. 

Uwaga! Po zapeĭnieniu bufora prĴbek zapisywanie zostaje zatrzymane i odczyty nie sĆ dalej 

rejestrowane. Dane sĆ przechowywane w urzĆdzeniu, aś do kolejnego poĭĆczenia z serwerem 

telemetrycznym. Dlatego zdarzenie przepeĭniony bufor prĴbek powinno wywoĭywaĈ 

natychmiastowĆ transmisjĘ na serwer. Wtedy bufor prĴbek zostaje wyczyszczony i mośliwe jest 

ponowne gromadzenie odczytĴw. Inna konŝguracja mogĭaby prowadziĈ do utraty czĘŀci danych. 

Buforowanie prĴbek nie jest konŝguracjĆ wymaganĆ, mośna skorzystaĈ z niej opcjonalnie. 

 

7.3.12. WEJãCIE ZDARZENIOWE Z WODOMIERZA 

Jeśeli chociaś jedno wyjŀcie wodomierza zostaĭo zdeŝniowane jako zdarzeniowe rĴwnieś naleśy je 

odpowiednio skonŝgurowaĈ. Naleśy okreŀliĈ stan wejŀcia oznaczajĆcy wystĆpienie zdarzenia 

 i zbocze powodujĆce wystĆpienie zdarzenia. Opis tych parametrĴw znajduje siĘ w rozdziale 

Konŝguracja wejŀĈ impulsowych typu zdarzeniowego (patrz punkt 8). 

Uwaga! Jeśeli wodomierz posiada jedno wyjŀcie pomiarowe zliczajĆce impulsy w przĴd, a drugie 
wyjŀcie skonŝgurowano jako zdarzeniowe, to nie naleśy przypisywaĈ mu zdarzeį systemowych 
takich jak: wyciek, przepĭyw maksymalny, przepĭyw minimalny, pomiar bez zmian, poniewaś 
samo urzĆdzenie APT-GSM-UT-2 generuje te zdarzenia na podstawie wĭasnych algorytmĴw. 

 

7.3.13. ZDARZENIA SPOZA URZ©DZENIA APT-GSM-UT-2 

Typy zdarzeį spoza urzĆdzenia APT-GSM-UT-2: 

4 zdarzenia urzĆdzenia zewnĘtrznego ź generowane na podstawie stanu wejŀcia 

impulsowego, przypisanego do takiego zdarzenia, przez wodomierz/nakĭadkĘ na wodomierz  
4 zdarzenia pomiar bez zmian, przepĭyw minimalny, przepĭyw maksymalny, przepĭyw 

wsteczny, wyciek - generowane na podstawie obliczeį wykonywanych przez urzĆdzenie  

APT-GSM-UT-2 

4 zdarzenia zewnĘtrzne - generowane na podstawie stanu wejŀcia impulsowego, 

przypisanego do takiego zdarzenia przez urzĆdzenia inne niś wodomierze lub nakĭadki na 

wodomierz, podĭĆczonych za pomocĆ przewodĴw impulsowych do urzĆdzenia APT-GSM-UT-

2 
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7.3.14. ZDARZENIA WEWN»TRZNE 

Zdarzenia wewnĘtrzne to zdarzenia generowane w wyniku okreŀlonych stanĴw urzĆdzenia  
APT-GSM-UT-2. NaleśĆ do nich: 

4 niskie napiĘcie baterii 

4 otwarcie obudowy - zdarzenie niedostĘpne gdy urzĆdzenie przebywa w trybie 

magazynowym i przez 5 minut po wyjŀciu urzĆdzenia z tego trybu 

4 przepeĭniony bufor prĴbek  
4 zmiana konŝguracji urzĆdzenia 

4 przepeĭniony rejestr zdarzeį - zdarzenie nie podlega zapisywaniu w rejestrze zdarzeį 

4 reset urzĆdzenia- zdarzenie nie podlega zapisywaniu w rejestrze zdarzeį 

4 przepeĭniony bufor danych 

4 przekroczony limit wiadomoŀci SMS 

4 odĭĆczenie zasilania - zdarzenie niedostĘpne gdy urzĆdzenie przebywa w trybie 

magazynowym 

4 wymiana baterii 
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8. Konŝguracja wejŀĈ impulsowych typu zdarzeniowego 
 
Do urzĆdzenia APT-GSM-UT-2 oprĴcz wodomierzy mogĆ byĈ podĭĆczone urzĆdzenia alarmowe, 

ktĴre generujĆ zdarzenia. Do poprawnej konŝguracji niezbĘdne jest okreŀlenie zbocza 

powodujĆcego wystĆpienie zdarzenia albo stanu wejŀcia. 

Stan wejŀcia - na kaśdym z wejŀĈ mośe wystĘpowaĈ stan 0 lub 1. PrzypisujĆc do kaśdego wejŀcia 
odpowiedniĆ wartoŀĈ bitu okreŀlamy jego stan. Stan wejŀcia oznacza wystĘpowanie zdarzenia. 

Zbocze narastajĆce - zmiana wartoŀci bitu 0 na 1 

Zbocze opadajĆce - zmiana wartoŀci bitu z 1 na 0 

 IstniejĆ trzy sposoby okreŀlania czy dane zdarzenie wystĆpiĭo, wszystkie opierajĆ siĘ na analizie 

bitĴw: 

1. Zdarzenie rozpoczyna siĘ przez wykrycie okreŀlonego zbocza i koįczy siĘ w momencie 
wykrycia zbocza do niego przeciwnego. Mośliwe jest skorzystanie z dwĴch mośliwoŀci: 

4 zdarzenie zachodzi gdy wykryto zbocze opadajĆce  

4 zdarzenie zachodzi gdy wykryto zbocze narastajĆce  

Mośna okreŀliĈ kiedy ma dojŀĈ do zarejestrowania zdarzenia: w momencie wykrycia zbocza 

narastajĆcego czy opadajĆcego.  

Przykĭad: 

Wybrano ustawienie, w ktĴrym narastajĆce zbocze oznacza wystĆpienie zdarzenia, czyli ma 

wartoŀĈ bitu 1 (opadajĆce zbocze powodujĆce wystĆpienie zdarzenia przyjmuje wartoŀĈ 

bitu 0). W tym przypadku wykrycie narastajĆcego zbocza spowoduje wygenerowanie 

zdarzenia, natomiast wykrycie zbocza opadajĆcego spowoduje zakoįczenie zdarzenia.  

W systemie odnotowywane sĆ: 

4 data i godzina wystĆpienia pierwszego zdarzenia 

4 data i godzina rozpoczĘcia i zakoįczenia ostatniego zdarzenia 

Analogicznie jest w przeciwnym przypadku gdy opadajĆce zbocze oznacza wystĆpienie 

zdarzenia, czyli ma wartoŀĈ bitu 1. 

2. Zdarzenie zostanie wygenerowane po wykryciu dowolnego zbocza. ZarĴwno zbocze 

narastajĆce jak i opadajĆce bĘdzie oznaczaĭo wystĆpienie zdarzenie (wartoŀĈ bitu dla 

zbocza opadajĆcego oraz narastajĆcego wynosi 1).  

W systemie odnotowywane sĆ: 

4  data i godzina wystĆpienia pierwszego zdarzenia 

4  data i godzina poczĆtku i koįca ostatniego zdarzenia (w tym przypadku jest to taka 
sama wartoŀĈ)  

Jeśeli uśytkownik skorzysta z jednego z powyśszych sposobĴw to nie powinien okreŀlaĈ 
stanu wejŀcia. 

3. Jeśeli uśytkownik nie okreŀli zboczy powodujĆcych wystĆpienie zdarzenia mośe skorzystaĈ    

z trzeciego sposobu, ktĴry polega na przypisaniu wartoŀci stanu wejŀcia. Jeśeli zostanie mu 

przypisana wartoŀĈ 1, wĴwczas zbocze narastajĆce bĘdzie generowaĈ zdarzenie, ktĴre bĘdzie 

zakoįczone przez wykrycie zbocza opadajĆcego. W przypadku przypisania do stanu wejŀcia 

wartoŀci 0, zbocze opadajĆce bĘdzie generowaĈ zdarzenie, ktĴre bĘdzie zakoįczone przez 

wykrycie zbocza narastajĆcego. 

Analogicznie jak w punkcie pierwszym w systemie odnotowywane sĆ: 

4 data i godzina wystĆpienia pierwszego zdarzenia 

4 data i godzina rozpoczĘcia i zakoįczenia ostatniego zdarzenia 
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W celu jakiejkolwiek identyŝkacji zachodzĆcych zdarzeį konieczne jest okreŀlenie Typu zdarzenia 

(nazwĘ zdarzenia - co ono oznacza). Mośe to byĈ jedno z dostĘpnych zdarzeį systemowych 
(dotyczĆ wiĘkszoŀci urzĆdzeį, np. wykrycie zalania, awaria zaworu odcinajĆcego) lub 

zaproponowane i zapisane w systemie przez uśytkownika.  

Uwaga! Jeśeli wiĘcej niś jedno wejŀcie skonŝgurowano jako zdarzeniowe innych urzĆdzeį niś 

wodomierze (zdarzenia zewnĘtrzne), wĴwczas zdarzenie wybrane dla jednego wejŀcia nie mośe byĈ 

ponownie wybrane dla drugiego. Skutkowaĭoby to wielokrotnym zapisywaniem tych samych 

szczegĴĭĴw zdarzeį z rĴśnych urzĆdzeį. 

Obsĭuga zdarzeį, czyli sposĴb informowania o ich wystĆpieniu i zapisu zaistniaĭego zdarzenia jest 
taki sam jak przy zdarzeniach z wodomierza. SzczegĴĭowy opis znajduje siĘ w punkcie 7.3.10.   

 

9. UýYTKOWANIE URZ©DZENIA  
 
9.1. MONTAý KARTY SIM 
 
UrzĆdzenie APT-GSM-UT-2 wspĴĭpracuje z kartami SIM wszystkich polskich operatorĴw. 

UrzĆdzenia dostarczane sĆ z zamontowanĆ wewnĆtrz kartĆ SIM. W celu jej wymiany naleśy 
postĘpowaĈ zgodnie z poniśszĆ instrukcjĆ: 

 

Krok 1. Zdemontuj gĴrnĆ pokrywĘ obudowy, poprzez wyjĘcie 4 zaŀlepek znajdujĆcych siĘ  

w narośnikach obudowy i wykrĘceniu 4 ŀrub mocujĆcych pokrywĘ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 2. OtwĴrz slot karty SIM. 

Krok 3. WĭĴś kartĘ SIM. 
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