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DEKLARACJA ZGODNOśCI EC 
 

Apator Powogaz S.A. deklaruje niniejszym, Ũe ten produkt jest zgodny z wymaganiami nastňpujŃcych dyrektyw: 
- 2014/32/UE Measuring Instruments Directive (MID) / Dyrektywa o przyrzŃdach pomiarowych 
- 2014/30/UE EMC Directive / Dyrektywa kompatybilnoŜci elektromagnetycznej EMC 
- 2014/35/UE Low voltage Directive / Dyrektywa niskonapiňciowa 
- 2014/53/UE Radio Equipment Directive (RED) / Dyrektywa radiowa 
 
Certyfikat badania typu EC LT-1621-MI004-029 rewizja 1 

 
DLA KLIENTčW Z UE ï ZNAKOWANIE WEEE  

 
Znakowanie sprzňtu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z artykuğem 14 (2) Dyrektywy 2012/19/EU 

 
Ten symbol umieszczony na produkcie wskazuje, Ũe nie moŨe byĺ on traktowany jak odpad komunalny. Musi byĺ przekazany 
zgodnie z odpowiednim programem odbioru i utylizacji zuŨytego sprzňtu elektrycznego i elektronicznego.  Aby uzyskaĺ wiňcej 
szczeg·ğowych informacji na temat recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt z lokalnym Urzňdem Miasta lub Gminy. 
 

INFORMACJE DOTYCZłCE BEZPIECZEőSTWA 

 
Przed rozpoczňciem instalacji naleŨy zapoznaĺ siň z niniejszym dokumentem i postňpowaĺ zgodnie z zawartymi w nim 
wskaz·wkami i informacjami. 
Uwaga: JeŨeli urzŃdzenie jest uŨywane w inny spos·b niŨ opisany przez producenta, ochrona zapewniana przez urzŃdzenie 
moŨe byĺ osğabiona. 

 
1. Ciepğomierz zasilany jest z baterii (3,6 V), a czynnikiem ryzyka zwiŃzanym z instalacjŃ i serwisem urzŃdzenia jest czynnik roboczy pğynŃcy 
pod ciŜnieniem do 2,5 MPa i o temperaturze do 180ÁC. 

2. InstalacjŃ i obsğugŃ serwisowŃ ciepğomierzy moŨe siň zajmowaĺ tylko wykwalifikowany personel techniczny. Osoby wykonujŃce te czynnoŜci 
muszŃ byĺ zapoznane z dokumentacja technicznŃ urzŃdzenia i og·lnymi zasadami bezpieczeŒstwa. KoniecznoŜĺ jest stosowanie siň do 
og·lnych zasad bezpieczeŒstwa podczas instalacji i czynnoŜci serwisowych. 

3. UrzŃdzenie jest zgodne II klasŃ bezpieczeŒstwa. Uziemienie nie jest wymagane poniewaŨ obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego, 
a czňŜci przewodzŃce nie znajdujŃ siň poza obudowŃ. 

4. GwarancjŃ bezpieczeŒstwa instalacji i obsğugi ciepğomierza jest: 
Á odpowiednia izolacja przewod·w elektrycznych, 

Á szczelne zainstalowanie przetwornika przepğywu i czujnik·w temperatury na rurociŃgu, 

Á pewne zamocowanie podzespoğ·w ciepğomierza do instalacji. 

5. Wymagania bezpieczeŒstwa dla czujnik·w temperatury sŃ opisane w odpowiedniej dokumentacji. 
6. Warunki pracy:  

Á Temperatura otoczenia: 

o Przelicznik:   od +5oC do +55oC 
o Przetwornik przepğywu:  od -30oC do +55oC 

 

Á WilgotnoŜĺ wzglňdna:   < 93% 

UWAGA!  MontaŨ i demontaŨ podzespoğ·w ciepğomierza jest dopuszczalny tylko po uprzednim upewnieniu siň o braku czynnika roboczego 
(pğynu) w rurociŃgu. 

1. Obszar zastosowania  

UltradŦwiňkowy licznik ciepğa i chğodu INVONIC H zostağ zaprojektowany do mierzenia energii cieplnej i chğodniczej oraz zapisywana tych 
danych w dw·ch oddzielnych rejestrach. Jest on przeznaczony do rozliczania zuŨycia energii w komunalnych i przemysğowych sieciach dla 
takich obiekt·w jak: domy mieszkalne, budynki biurowe, zakğady energetyczne i tym podobne. 
 
Mikroprocesorowy kompaktowy licznik ciepğa i chğodu moŨe byĺ montowany zar·wno na rurociŃgu zasilajŃcym jak i powrotnym instalacji. 
 
Ciepğomierz dostňpny jest z parŃ czujnik·w temperatury zainstalowanŃ fabrycznie, a takŨe w wersji gdzie uŨytkownik moŨe samemu 
zainstalowaĺ parň czujnik·w temperatury odpowiadajŃcŃ wymaganiom Dyrektywy 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. o przyrzŃdach 
pomiarowych i posiadajŃce zatwierdzenie typu. 
 
Ciepğomierz odpowiada szczeg·ğowym wymaganiom przepisom technicznym dla przyrzŃd·w pomiarowych z dnia 30 paŦdziernika 2015 r. 
(transposing in the NBôs country law Directive 2014/32/EU of 26 February 2014 on measuring instruments): 

Á Aneks I (Podstawowe wymagania) 

Á Aneks MI-004 (Ciepğomierze) 

 
INVONIC H jest zgodny z europejskŃ normŃ EN 1434 ñCiepğomierzeò czňŜci 1+6. 
INVONIC H speğnia wymagania klasy ñCò ochrony Ŝrodowiska zgodnie z EN1434-1:2016 
 
Zakres temperatury otoczenia:  od +5ÁC do +55ÁC 
WilgotnoŜĺ:    z kondensacjŃ 
Lokalizacja:    wewnŃtrz pomieszczeŒ zamkniňtych 
Mechaniczna klasa Ŝrodowiskowa:  M1  
Elektromagnetyczna klasa Ŝrodowiskowa: E2 
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Schemat nadawania numeru licznikowi ciepğa/chğodu INVONIC H: 
 

   
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

     
                    

Zakres pomiarowy dla przepğywu q i/qp Kod                            

1:100 H                          

1:250* I                          
    

      
 

  
 

  
 

  
 

  
 

        Miejsce instalacji i ciŜnienie nominalne Kod                          

na rurociŃgu zasilajŃcym, PN16 1                         

na rurociŃgu zasilajŃcym, PN25 2                         

na rurociŃgu powrotnym, PN16 3                         

na rurociŃgu powrotnym, PN25 4                         
    

          
 

  
 

  
 

  
 

        Rodzaj licznika, klasa ochrony przelicznika, klasa ochrony 
przetwornika przepğywu, czynnik roboczy, zgodnoŜĺ z 
dyrektywŃ 

Kod  

    

 

            

      

licznik ciepğa, IP65, IP65, woda, MID A                        

licznik ciepğa, IP65, IP67, woda, MID B                        

licznik ciepğa i chğodu, IP65, IP67, woda, MID C                        

licznik ciepğa i chğodu, IP65, IP67, glikol propylenowy 16% D                    

licznik ciepğa i chğodu, IP65, IP67, glikol propylenowy 25% E                    

licznik ciepğa i chğodu, IP65, IP67, glikol propylenowy 38% F                    

licznik ciepğa i chğodu, IP65, IP67, glikol propylenowy 47% G                    

licznik ciepğa i chğodu, IP65, IP67, glikol etylenowy 20% H                    

licznik ciepğa i chğodu, IP65, IP67, glikol etylenowy 34% I                    

licznik ciepğa i chğodu, IP65, IP67, glikol etylenowy 44% J                    

licznik ciepğa i chğodu, IP65, IP67, glikol etylenowy 52% K                    

 
 
 
 

   
              

 
  

 
  

 
        Jednostka energii  Kod                         

GJ 1                        

kWh 2                        

MWh 3                        

Gcal 4                        

                    Przetw ornik przepğywu (przepğyw nominalny, dğugoŜĺ 
korpusu, typ i rozmiar przyğŃcza)  

Kod  
        

 
      

      

0,6 m3/h, 110 mm, gwintowane, DN15 / GĲò A                      

0,6 m3/h, 190 mm, gwintowane, DN20 / G1ò B                      

0,6 m3/h, 190 mm, koğnierzowe, DN20 C                      

1 m3/h, 110 mm, gwintowane, DN15 / GĲò D                      

1 m3/h, 190 mm, gwintowane, DN20 / G1ò E                      

1 m3/h, 190 mm, koğnierzowe, DN20 F                      

1,5 m3/h, 110 mm, gwintowane, DN15 / GĲò G                      

1,5 m3/h, 130 mm, gwintowane, DN20 / G1ò H                      

1,5 m3/h, 190 mm, gwintowane, DN20 / G1ò I                      

1,5 m3/h, 190 mm, koğnierzowe, DN20 J                      

2,5 m3/h, 130 mm, gwintowane, DN20 / G1ò K                      

2,5 m3/h, 190 mm, gwintowane, DN20 / G1ò L                      

2,5 m3/h, 190 mm, koğnierzowe, DN20 M                      

3,5 m3/h, 260 mm, gwintowane, DN25 / G1ıò N                      

3,5 m3/h, 260 mm, koğnierzowe, DN25 O                      

6 m3/h, 260 mm, gwintowane, DN25 / G1ıò P                      

6 m3/h, 260 mm, koğnierzowe, DN25 Q                      

10 m3/h, 300 mm, gwintowane, DN40 / G2ò R                      

10 m3/h, 300 mm, koğnierzowe, DN40 S                      

15 m3/h, 270 mm, koğnierzowe, DN50 T                      

25 m3/h, 300 mm, koğnierzowe, DN65 U                    

40 m3/h, 300 mm, koğnierzowe, DN80 V                    

60 m3/h, 360 mm, koğnierzowe, DN100 W                    
    

                 
 

  
 

        Zasilanie  Kod                      

zasilanie bateryjne (bez baterii) 0                     

zasilanie bateryjne (1 x AA; 3,6 V; 2,7 Ah) 1                     

zasilanie bateryjne (2 x AA; 3,6 V; 2,7 Ah) 2                     

moduğ zasilania zewnňtrznego 12-36 V AC / 12-42 V DC + 
zasilanie bateryjne (1 x AA; 3,6 V; 2,7 Ah) 

3 
          

 
   

      

moduğ zasilania zewnňtrznego 12-36 V AC / 12-42 V DC + 
zasilacz 230 V + zasilanie bateryjne (1 x AA; 3,6 V; 2,7 Ah) 

4 
          

 
  

      

zasilacz 230 V + zasilanie bateryjne (1 Ĭ AA; 3.6 V; 2.7 Ah) 5                    

zasilacz 230 V + zasilanie bateryjne (2 Ĭ AA; 3.6 V; 2.7 Ah) 6                    
    

                  
    

                 G H I J   
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Schemat nadawania numeru licznikowi ciepğa/chğodu INVONIC H: 

     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

                     

Moduğy komunikacyjne Kod                     

brak A                    

moduğ M-Bus B                    

moduğ pňtli prŃdowej (CL) C                    

moduğ radia wM-Bus S1 (868 MHz) D                    

moduğ Modbus RTU RS-485 E                    

moduğ radia wM-Bus T1 OMS (868 MHz) indywidualne hasğo dla kaŨdego 
moduğu 

F 
             

 
 

    

moduğ radia wM-Bus T1 OMS (868 MHz) wsp·lne hasğo dla wszystkich 
moduğ·w 

G 
             

 
 

    

moduğ BACnet MS/TP RS-485 H                    

                     DğugoŜĺ przewodu miňdzy przetwornikiem przepğywu a przelicznikiem Kod                     

1,2 m 1 
             

      

2,5 m 2 
             

      

5,0 m 5 
             

      

                     Profil konfiguracyjny  dotyczŃcy wyğŃcznie moduğu radiowego wM-Bus 
(w przypadku innych moduğ·w domyŜlnŃ nazwŃ profilu jest ĂAò) 

Kod     
 

inkasencki obchodzony: moduğ radiowy nadaje co 30 s od poniedziağku do 
piŃtku w godzinach od 6 do 18, transmitowane rejestry: numer seryjny; data; 
energia cieplna; energia chğodnicza**; objňtoŜĺ; bieŨŃcy przepğyw i moc; 
objňtoŜĺ z wejŜĺ impulsowych 1 i 2; energia oraz objňtoŜĺ w ostatnim 
ukoŒczonym miesiŃcu wraz z datŃ zapisu; energia oraz objňtoŜĺ w ostatnim 
ukoŒczonym roku wraz z datŃ zapisu; bieŨŃce bğňdy i data ich wystŃpienia; 
czas pracy licznika bez bğňdu; temperatura na zasilaniu i powrocie 

A 

               

      

inkasencki objeŨdŨany: moduğ radiowy nadaje co 20 s od poniedziağku do 
piŃtku w godzinach od 6 do 16, transmitowane rejestry: numer seryjny; data; 
energia cieplna; energia chğodnicza**; objňtoŜĺ; objňtoŜĺ z wejŜĺ impulsowych 
1 i 2; energia oraz objňtoŜĺ w ostatnim ukoŒczonym miesiŃcu wraz z datŃ 
zapisu; energia oraz objňtoŜĺ w ostatnim ukoŒczonym roku wraz z datŃ 
zapisu; bieŨŃce bğňdy i data ich wystŃpienia 

B 

             

      

stacjonarny: moduğ radiowy nadaje w trybie 24/7 co 180 s, transmitowane 
rejestry: numer seryjny; data; energia cieplna; energia chğodnicza**; objňtoŜĺ; 
bieŨŃcy przepğyw i moc; objňtoŜĺ z wejŜĺ impulsowych 1 i 2; energia oraz 
objňtoŜĺ w ostatnim ukoŒczonym miesiŃcu wraz z datŃ zapisu; energia oraz 
objňtoŜĺ w ostatnim ukoŒczonym roku wraz z datŃ zapisu; bieŨŃce bğňdy i data 
ich wystŃpienia; czas pracy licznika bez bğňdu; temperatura na zasilaniu i 
powrocie; wartoŜci maksymalne temperatur, przepğywu oraz moc w ostatnim 
miesiŃcu 

C 

             

      

                     Czujniki temp eratury  Kod                     

brak (bez Ŝruby zabezpieczajŃcej tulejň czujnika temperatury w korpusie) 0              
      

brak (ze ŜrubŃ zabezpieczajŃcŃ tulejň czujnika temperatury w korpusie) 1              
      

para czujnik·w Pt500 M10x1 do montaŨu bezpoŜredniego z 1,5 m kablem i 
mosiňŨnŃ ŜrubŃ mocujŃcŃ (Ï 5,2 mm, 0õ150ÁC) 

2 
             

      

para czujnik·w Pt500 M10x1 do montaŨu bezpoŜredniego z 1,5 m kablem i 
plastikowŃ ŜrubŃ mocujŃcŃ (Ï 5,2 mm, 0õ150ÁC) 

3 
             

      

para czujnik·w Pt500 M10x1 do montaŨu bezpoŜredniego z 2 m kablem i 
plastikowŃ ŜrubŃ mocujŃcŃ (Ï 5,2 mm, 0õ150ÁC) 

4 
             

      

para czujnik·w Pt500 M10x1 do montaŨu bezpoŜredniego z 2 m kablem i 
mosiňŨnŃ ŜrubŃ mocujŃcŃ (Ï 5,2 mm, 0õ150ÁC) 

5 
             

      

para czujnik·w Pt500 M10x1 do montaŨu bezpoŜredniego z 3 m kablem i 
plastikowŃ ŜrubŃ mocujŃcŃ (Ï 5,2 mm, 0õ150ÁC) 

6 
             

      

para czujnik·w Pt500 M10x1 do montaŨu bezpoŜredniego z 3 m kablem i 
mosiňŨnŃ ŜrubŃ mocujŃcŃ (Ï 5,2 mm, 0õ150ÁC) 

7 
             

      

para czujnik·w Pt500 M10x1 do montaŨu bezpoŜredniego z 5 m kablem i 
plastikowŃ ŜrubŃ mocujŃcŃ (Ï 5,2 mm, 0õ150ÁC) 

8 
             

      

para czujnik·w Pt500 M10x1 do montaŨu bezpoŜredniego z 5 m kablem i 
mosiňŨnŃ ŜrubŃ mocujŃcŃ (Ï 5,2 mm, 0õ150ÁC) 

9 
             

      

para czujnik·w Pt500 do montaŨu w osğonach z 3 m kablem (Ï 6 mm, 
0õ150ÁC) 

A 
             

      

para czujnik·w Pt500 do montaŨu w osğonach z 5 m kablem (Ï 6 mm, 
0õ150ÁC) 

B 
             

      

 

* opcja nie dostňpna w przetwornikach przepğywu o przepğywie nominalnym qp = 0,6 m3/h; 1 m3/h; 1,5 m3/h (130 mm); 3,5 m3/h 
** rejestr dostňpny wyğŃcznie w licznikach ciepğa i chğodu 
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2. Dane techniczne  

Klasa dokğadnoŜci:    2 wg EN1434-1:2007 

Jednostki energii:    GJ, Gcal, kWh, MWh 

Maksymalna wartoŜĺ mocy cieplnej:  5,28 MW 

Pomiar przepğywu 

Stosunek nominalnego natňŨenia przepğywu do minimalnego przepğywu (naleŨy okreŜliĺ przy zam·wieniu): 

qp/qi = 100 lub qp/qi = 250 [dostňpne tylko dla ciepğomierzy z qp = 1,5 m3/h (110 mm i 190 mm); 2,5 m3/h; 6 m3/h; 10 m3/h; 15 m3/h; 25 m3/h; 

40 m3/h; 60 m3/h] 

Przetwornik przepğywu moŨe byĺ wykonany w wersji gwintowanej (do qp = 10 m3/h) lub koğnierzowej. 

Tabela 2.1. Dane techniczne przetwornik·w przepğywu 

Przepğyw 
nominalny q p, 

m3/h 

Przepğyw 
przeciŃŨeniowy qs, 

m3/h 

Przepğyw 
minimalny q i, 

m3/h 

Pr·g 
rozruchu, 

m3/h 

DğugoŜĺ 
cağkowita L, 

mm 

Straty 
ciŜnienia 

przy q p, kPa 

PoğŃczenie z rurociŃgem 
 (G - gwint,  

DN - koğnierz) 

0,6 1,2 0,006 0,003 110 7,0 GĲñ 

0,6 1,2 0,006 0,003 190 0,9 G1ñ lub DN20 

1,0 2,0 0,010 0,005 110 11,3 GĲñ 

1,0 2,0 0,010 0,005 190 2,5 G1ñlub DN20 

1,5 3,0 0,006 0,003 110 17,1 G3/4ñ 

1,5 3,0 0,006 0,003 190 5,8 G1ñ lub DN20 

1,5 3,0 0,015 0,003 110 17,1 G3/4ñ 

1,5 3,0 0,015 0,003 190 5,8 G1ñ lub DN20 

1,5 3,0 0,015 0,005 130 7,2 G1ñ  

2,5 5,0 0,010 0,005 130 19,8 G1ñ 

2,5 5,0 0,010 0,005 190 9,4 G1ñ lub DN20 

2,5 5,0 0,025 0,005 130 19,8 G1ñ 

2,5 5,0 0,025 0,005 190 9,4 G1ñ lub DN20 

3,5 7,0 0,035 0,017 260 4,0 G1ıñ lub  DN25 

6,0 12,0 0,024 0,012 260 10,0 G1ıñ lub  DN25 

6,0 12,0 0,060 0,012 260 10,0 G1ıñ lub  DN25 

10,0 20,0 0,040 0,020 300 18,0 G2ñ lub DN40 

10,0 20,0 0,100 0,020 300 18,0 G2ñ lub DN40 

15,0 30,0 0,060 0,030 270 12,0 DN50 

15,0 30,0 0,150 0,030 270 12,0 DN50 

25,0 50,0 0,100 0,050 300 20,0 DN65 

25,0 50,0 0,250 0,050 300 20,0 DN65 

40,0 80,0 0,160 0,080 300 18,0 DN80 

40,0 80,0 0,400 0,080 300 18,0 DN80 

60,0 120,0 0,240 0,120 360 18,0 DN100 

60,0 120,0 0,600 0,120 360 18,0 DN100 

 
Zakres temperatur czynnika roboczego (cieczy): od +5ÁC do +130ÁC. 

WaŨne:  Dla temperatury czynnika roboczego r·wnej lub mniejszej od 90ÁC, przelicznik moŨe byĺ zainstalowany bezpoŜrednio na przetworniku 

przepğywu lub na Ŝcianie. Dla temperatury czynnika powyŨej 90ÁC, przelicznik musi byĺ oddzielony od przetwornika przepğywu i zamontowany 

na Ŝcianie. 

DğugoŜĺ kabla ğŃczŃcego przetwornik przepğywu z przelicznikiem:  1,2 m (2,5 m lub 5,0 m na specjalne zam·wienie) 

Maksymalne dopuszczalne ciŜnienie robocze:    16 bar·w (na specjalne zam·wienie 25 bar·w) 

Zachowanie miernika, kiedy przepğyw przekroczy maksymalnŃ wartoŜĺ qs: 

Á przy natňŨeniu przepğywu q < 1,2 x qs  - liniowe,  

Á przy natňŨeniu przepğywu q > 1,2 x qs  -  stağe (wz·r q = 1,2 x qs jest stosowany do obliczania energii cieplnej). BğŃd ĂPrzekroczona 

dopuszczalna wartoŜĺ przepğywuñ jest rejestrowany wraz z czasem trwania tego bğňdu. 

WejŜcia impulsowe 

IloŜĺ wejŜĺ impulsowych: 2 

Jednostka pomiarowa: m3 

WartoŜĺ impulsu: programowalna 

Typ impulsu: IB wg EN1434-2 

Minimalna dğugoŜĺ impulsu: 100 ms  

Maksymalna dopuszczalna czňstotliwoŜĺ impulsowania: 3 Hz 

Maksymalne dopuszczalne napiňcie impulsu wejŜciowego: 3,6 V 

Stan utrzymania wysokiego poziomu: 3,6 V przez opornik 3,3 Mɋ 

Pomiar temperatury  

Zakres pomiaru temperatur (dla przelicznika): 0õ180ÁC 

Zakres pomiaru r·Ũnic temperatur (dla wejŜĺ temperaturowych): 3õ150 K* lub 2õ150 K* 

R·Ũnica temperatury poniŨej kt·rej energia nie jest naliczana: 0,15 K 
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Typ czujnik·w temperatury: platynowe Pt500, oporowe, zgodne z EN60751 i parowane wg EN1434 oraz 

zağŃcznika MI-004 do dyrektywy 2014/32/UE 

MontaŨ czujnik·w do ciepğomierzy z przyğŃczem gwintowanym: kr·tkie montowane bezpoŜrednio (typu DS) zgodne z EN1434-2 

MontaŨ czujnik·w do ciepğomierzy z przyğŃczem koğnierzowym: kr·tkie oraz dğugie do montaŨu w osğonach (typu PS i PL) zgodne z EN1434-2 

Metoda poğŃczenia i maksymalna dopuszczalna dğugoŜĺ kabli: 2-przewodowa; do 5 m 

* dolna granica pomiaru temperatury zaleŨy od parametr·w podğŃczonej pary czujnik·w temperatury 

WyŜwietlacz LCD 

UrzŃdzenie jest wyposaŨone w 8-pozycyjny wyŜwietlacz LCD ze specjalnymi symbolami do wyŜwietlania parametr·w, jednostek i tryb·w 

dziağania urzŃdzenia. NastňpujŃce informacje mogŃ byĺ wyŜwietlane na LCD: sumaryczne oraz chwilowe wartoŜci mierzonych parametr·w, 

dane archiwalne, informacje o konfiguracji urzŃdzenia. Szczeg·ğowy opis znajduje siň w p. 6.3.1 

RozdzielczoŜĺ wyŜwietlania dla energii:   00000001 kWh; 00000,001 GJ / Gcal / MWh 

RozdzielczoŜĺ wyŜwietlania dla objňtoŜci:  00000,001 m3 

Zapisywanie i przechowywanie danych  

Wszystkie godzinowe, dzienne i miesiňczne wartoŜci mierzonych parametr·w sŃ przechowywane w pamiňci licznika. Dostňp do wszystkich 

danych z archiwum moŨna uzyskaĺ tylko poprzez zdalny odczyt (patrz p. 6.5). Miesiňczne wartoŜci parametr·w z rejestratora moŨna zobaczyĺ 

r·wnieŨ na wyŜwietlaczu (patrz p. 6.3.1). 

Tabela 2.2. WartoŜci parametr·w zapisywane w pamiňci ciepğomierza godzinowo, dziennie i miesiňcznie 

Nr Parametr  

1 Cağkowita energia cieplna 

2 Cağkowita energia chğodnicza 

3 Cağkowita energia dla taryfy 1 

4 Cağkowita energia dla taryfy 2 

5 Cağkowita objňtoŜĺ czynnika roboczego 

6 Cağkowita objňtoŜĺ z wejŜcia impulsowego 1 

7 Cağkowita objňtoŜĺ z wejŜcia impulsowego 2 

8 Maksymalna wartoŜĺ mocy cieplnej i data pomiaru 

9 Maksymalna wartoŜĺ mocy chğodniczej i data pomiaru 

10 Maksymalna wartoŜĺ przepğywu i data pomiaru 

11 Maksymalna wartoŜĺ temperatury czynnika roboczego na zasilaniu i data pomiaru 

12 Maksymalna wartoŜĺ temperatury czynnika roboczego na powrocie i data pomiaru 

13 Minimalna wartoŜĺ temperatury czynnika roboczego na zasilaniu i data pomiaru 

14 Minimalna wartoŜĺ temperatury czynnika roboczego na powrocie i data pomiaru 

15 Minimalna wartoŜĺ r·Ũnicy temperatur czynnika roboczego i data pomiaru 

16 średnia wartoŜĺ temperatury czynnika roboczego na zasilaniu 

17 średnia wartoŜĺ temperatury czynnika roboczego na powrocie 

18 Czas dziağania ciepğomierza bez bğňdu obliczania energii 

19 Kod bğňdu cağkowitego 

20 Cağkowity czas przepğywu przekraczajŃcego wartoŜĺ przepğyw przeciŃŨeniowego (1,2 x qs) 

21 Cağkowity czas przepğywu poniŨej wartoŜci przepğywu minimalnego (qi) 

 
PojemnoŜĺ rejestratora danych: 

Á do 1480 h ï zapisy godzinowe 

Á do 1130 dni ï zapisy dzienne 

Á do 36 ostatnich miesiňcy ï zapisy miesiňczne 

Czas przechowywania zmierzonych wartoŜci cağkowitych parametr·w nawet gdy urzŃdzenie jest odğŃczone od zasilania - nie mniej niŨ 15 lat. 

 

Moduğy i interfejsy komunikacji zewnňtrznej 

Interfejs optyczny  

Wbudowany port optyczny znajduje siň na froncie obudowy przelicznika i sğuŨy do odczytu danych oraz parametryzacji ciepğomierza przy 

uŨyciu protokoğu M-Bus. Interfejs optyczny zaczyna dziağaĺ (jest aktywowany) dopiero po jednorazowym naciŜniňciu przycisku na panelu 

frontowym ciepğomierza i automatycznie koŒczy dziağanie po 5 minutach, od momentu gdy przycisk zostağ naciŜniňty po raz ostatni lub po 

zakoŒczeniu transmisji danych przez interfejs optyczny. 

WyjŜcia impulsowe 

Ciepğomierz w standardzie wyposaŨony jest w wyjŜcia impulsowe na kt·rych moŨe byĺ przekazywana informacja o zuŨyciu energii cieplnej, 

energii chğodniczej lub objňtoŜci czynnika roboczego. 

IloŜĺ wyjŜĺ impulsowych i ich klasa:  2 (OB ï w normalnym trybie pracy, OD ï w trybie pracy testowej) 

Typ wyjŜĺ impulsowych:   otwarty kolektor (dopuszczalny prŃd do 20 mA; napiňcie do 50 V) 

Czas trwania impulsu:   125 ms ï w normalnym trybie pracy; 1,2 ms ï w trybie pracy testowej 
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Tabela 2.3. WartoŜĺ impuls·w dla energii na wyjŜciu impulsowym z urzŃdzenia w normalnym trybie pracy 

Jednostka energii  kWh / MWh GJ Gcal 

WartoŜĺ impulsu 1 kWh/impuls 0,005 GJ/impuls 0,001  Gcal/impuls 

 
Tabela 2.4. WartoŜĺ impuls·w dla objňtoŜci na wyjŜciu impulsowym z urzŃdzenia w normalnym trybie pracy 

Przepğyw nominalny qp przetwornika przepğywu 0,6; 1; 1,5; 2,5; 3,5; 6 m 3/h 10; 15; 25; 40; 60  m3/h 

WartoŜĺ impulsu 1 l/impuls 10 l/impuls 

 

Opcjonalne moduğy wtykowe  

Á Moduğ M-Bus 

Á Moduğ radiowy wM-Bus 868 MHz 

Á Moduğ Modbus RTU (RS-485) 

Á Moduğ BACnet MS/TP (RS-485) 

Moduğ M-Bus  

Zaprojektowany do odczytu danych przez protok·ğ M-Bus i do parametryzacji licznika. Cağkowity czas pracy szeregowego interfejsu 

komunikacyjnego (dla ochrony baterii przed przedwczesnym rozğadowaniem) jest ograniczony do 200 minut w miesiŃcu. Niewykorzystany 

limit poğŃczeŒ jest sumowany. Po wykorzystaniu limitu interfejs jest blokowany i tylko po upğywie kolejnych godzin nowy limit czasu na 

komunikacjň jest przyznawany (16 sekund za kaŨdŃ kolejnŃ godzinň). 

Zasilanie  

Ciepğomierz w standardzie wyposaŨony jest w jednŃ bateriň w rozmiarze AA (3,6 V; 2,7 Ah; litowa Li-SOCl2) instalowanŃ wewnŃtrz przelicznika 

o ŨywotnoŜci nie mniejszej niŨ 11 lat uwzglňdniajŃc w to uŨytkowanie wyjŜĺ impulsowych. UrzŃdzenie moŨe byĺ wyposaŨony maksymalnie w 

dwie baterie. 

Opcjonalnie ciepğomierz moŨe zostaĺ wyposaŨony w moduğ zasilania (12-42 V DC lub 12-36 V AC 50/60 Hz,10 mA max) umoŨliwiajŃcy zasilanie 

z zewnňtrznych Ŧr·değ energii. Moduğ instalowany jest wewnŃtrz przelicznika w miejscu przeznaczonym na dodatkowŃ bateriň. UrzŃdzenie 

wyposaŨone jest wtedy w jednŃ bateriň w rozmiarze AA (3,6 V; 2,7 Ah; litowa Li-SOCl2) o ŨywotnoŜĺ nie mniejszej niŨ 11 lat (bez uwzglňdniania 

odczyt·w przez opcjonalne moduğy komunikacyjne) i sğuŨy do zasilania ciepğomierza w chwilach gdy zewnňtrzne Ŧr·dğo zasilania nie dostarcza 

prŃdu. 

Istnieje teŨ moŨliwoŜĺ zam·wienia zewnňtrznego zasilacza (230 V 50/60 Hz / 12 V AC) o ğŃcznej dğugoŜci przewod·w 2,5 m do uŨytku z 

moduğem zasilania zewnňtrznego. 

Dane mechaniczne  

Wymiary przelicznika:   117 x 44 x 89,5 mm 

Wymiary przetwornika przepğywu:  zgodnie z opisem w ZağŃcznik B 

Waga cağego ciepğomierza:   zgodnie z Tabela 2.5. 

Tabela 2.5. Waga licznika ciepğa/chğodu 

Typ i rozmiar przyğŃcza oraz dğugoŜĺ przetwornika przepğywu Waga ciepğomierza nie wiňksza niŨ (kg) 

 G3/4" (110 mm) 0,8 

 G1"  (130 mm) 0,9 

 G1"  (190 mm) 1,1  

 G1 ı" (260 mm) 3,6 

 G2" (300 mm) 7,4 

 DN20  (190 mm) 2,9 

 DN25 (260 mm) 6,1 

 DN40 (300 mm) 9,2 

 DN50 (270 mm) 8,5 

 DN65 (300 mm) 13,0 

 DN80 (300 mm) 15,0 

 DN100 (360 mm) 18,0 

 

Klasa Ŝrodowiska:    klasa C zgodnie z EN1434 

Temperatura otoczenia: 

Á przelicznik   +5ÁC õ +55ÁC (bez kondensacji, instalacja wewnŃtrz) 

Á przetwornik przepğywu  -30ÁC õ +55ÁC 

WilgotnoŜĺ wzglňdna:   < 93% 

Mechaniczna klasa Ŝrodowiskowa:  M1 

Elektromagnetyczna klasa Ŝrodowiskowa: E2 

Klasa ochrony obudowy przelicznika:  IP65 

Klasa ochrony obudowy przetwornika:  IP65 (IP67 na zam·wienie) 
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3. Zasada dziağania 

Zasada pomiaru przepğywu jest oparta na metodzie pomiaru ultradŦwiňkowego. Sygnağ ultradŦwiňkowy wzdğuŨ czňŜci pomiarowej emitowany 

jest na przemian w obu kierunkach. Przepğyw jest obliczany z r·Ũnicy czasu przejŜcia fali dŦwiňkowej o tej samej dğugoŜci zgodnie z kierunkiem 

i przeciwnie do kierunku przepğywu czynnika. 

Temperatura czynnika roboczego jest mierzona za pomocŃ standardowych platynowych oporowych czujnik·w temperatury Pt500. Do pomiaru 

temperatury zastosowano 2-przewodowŃ metodň z parŃ czujnik·w temperatury na rurociŃgu zasilajŃcym i powrotnym. Czujniki temperatury na 

rurociŃgu zasilajŃcym i powrotnym mogŃ byĺ wymieniane tylko parami na fabrycznie dobrany zestaw.  

W podstawowym trybie pracy pomiar objňtoŜci przepğywu dokonywany jest co 1 sekundň, a pomiar temperatury, obliczenie energii i 

aktualizowanie wartoŜci pokazywanych na wyŜwietlaczu LCD co 16 sekund. 

Wzory do obliczeŒ energii: 

Á przetwornik przepğywu na rurociŃgu zasilajŃcym: Q = V1 x ɟ1 x (hT1 - hT2) 

Á przetwornik przepğywu na rurociŃgu powrotnym: Q = V1 x ɟ2 x (hT1 - hT2) 

gdzie: 

Q ï energia cieplna 

V1 ï objňtoŜĺ wody (m3) 

Ū1 ï temperatura na zasilaniu 

Ū2 ï temperatura na powrocie 

ɟ1 / ɟ2  ï gňstoŜĺ wody przy temperaturze wody zasilania Ū1 / powrotu Ū2 

hT1 / hT2  ï entalpia przy temperaturze wody zasilania Ū1 / powrotu Ū2 

Gdy aktywna jest funkcja energii chğodniczej i r·Ũnica temperatur jest ujemna (temperatura zasilania < temperatury powrotu) oraz wiňksza niŨ 

0,15 K to energia chğodnicza bňdzie zapisywana w dodatkowym rejestrze: 

×Q = Q1 + Q2 

Q1 ï energia cieplna 

Q2 ï energia chğodnicza 

Á przetwornik przepğywu na rurociŃgu zasilajŃcym: 

jeŨeli Ū1 > Ū2: Q1 = V1 x r1 x (hT1 - hT2),  Q2 = 0 

jeŨeli Ū1 < Ū2: Q2 = V1 x r1 x (hT2 - hT1),  Q1 = 0 

Á przetwornik przepğywu na rurociŃgu powrotnym: 

jeŨeli Ū1 > Ū2: Q1 = V1 x r2 x (hT1 - hT2),  Q2 = 0 

jeŨeli Ū1 < Ū2: Q2 = V1 x r2 x (hT2 - hT1),  Q1 = 0 

Przelicznik ciepğomierza zapewnia wszystkie niezbňdne funkcje do przechowywania danych i pomiar·w. 

4. Znakowanie i plombowanie  

4.1. Znakowanie  

4.1.1. Przelicznik  

Na przednim panelu przelicznika znajdujŃ siň nastňpujŃce informacje: znak handlowy producenta, typ licznika, rodzaj czujnik·w temperatury, 

zakres temperatur dla przelicznika, zakres r·Ũnicy temperatur dla przelicznika, zakres temperatur dla przetwornika przepğywu, wartoŜci 

graniczne przepğywu nominalnego/przeciŃŨeniowego/minimalnego (qp/qs/qi), rok produkcji, typ i rozmiar przyğŃcza, ciŜnienie nominalne oraz 

maksymalne dopuszczalne ciŜnienie robocze, stopieŒ ochrony urzŃdzenia, klasa dokğadnoŜci, klasa Ŝrodowiskowa wg EN1434-1, klasa 

elektromagnetyczna, mechaniczna klasa Ŝrodowiskowa, numer certyfikatu badania typu EC, miejsce instalacji przetwornika przepğywu (zasilanie 

lub powr·t), rodzaj czynnika roboczego i jego stňŨenie (jeŨeli inny niŨ woda), numer seryjny i logo dystrybutora (w stosownych przypadkach). 

Oznaczenia numer·w koŒc·wek zaciskowych znajdujŃ siň wewnŃtrz przelicznika w pobliŨu zacisk·w. 

4.1.2. Przetwornik przepğywu 

Na przetworniku przepğywu znajdujŃ siň nastňpujŃce informacje: typ (gwintowane ï G, koğnierzowe ï DN) i rozmiar przyğŃcza, strzağka jako 
oznaczenie wymaganego kierunku przepğywu czynnika roboczego. 

4.2. Plomby zabezpieczajŃce 

Producent zapewnia nastňpujŃce zabezpieczenia przelicznika: 
Á plomba gwarancyjna producenta zabezpieczajŃca dojŜcie do zworki umoŨliwiajŃcej konfiguracjň przez producenta (patrz Rys. 12.1.), 

Á plomba gwarancyjna producenta na zatrzasku pokrywy ochronnej ukğadu elektronicznego (patrz Rys. 12.1.). 

Producent zapewnia nastňpujŃce zabezpieczenia przetwornika przepğywu: 
Á plomby na wkrňtach pokrywy ochronnej przetwornika przepğywu (patrz Rys. 12.2. - Rys. 12.4.). 

Po montaŨu ciepğomierza instalator powinien zağoŨyĺ nastňpujŃce zabezpieczenia: 
Á plomby motylkowe, linkowe lub oğowiane ğŃczŃce g·rnŃ i dolnŃ czňŜĺ obudowy przelicznika (patrz Rys. 12.1.), 
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Á plomby na pokrywie ochronnej i kr·ĺcach montaŨowych czujnik·w temperatury (patrz Rys. 12.6. i Rys. 12.7.), 

Á dodatkowo naleŨy zaplombowaĺ poğŃczenie przetwornika przepğywu z rurociŃgiem (np. ze Ŝrubunkami). 

UrzŃdzenie musi byĺ kaŨdorazowo zaplombowane po zakoŒczeniu jego instalacji, aby uniemoŨliwiĺ demontaŨ, usuniňcie lub zmiany w 
ciepğomierzu bez wyraŦnego uszkodzenia licznika lub jego plomb. 

5. Instalacja  

5.1. Podstawowe wymagania  

Ciepğomierz zostağ zaprojektowany do pracy w systemach ciepğa lub ciepğa i chğodu. Przed zainstalowaniem urzŃdzenia naleŨy sprawdziĺ: 
Á czy wszystkie elementy wymienione w dokumentacji urzŃdzenia sŃ dostňpne, 

Á czy urzŃdzenie nie posiada widocznych wad mechanicznych, 

Á czy urzŃdzenie posiada tabliczkň znamionowŃ, nienaruszone pomby producenta oraz oznakowanie jednostek certyfikacyjnych. 

NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na zachowanie zgodnoŜci kierunku przepğywu wskazywanego przez strzağkň na korpusie przetwornika przepğywu z 
rzeczywistym w danym ukğadzie pomiarowym. Ciepğomierz musi byĺ zainstalowany na wğaŜciwej rurze (zasilajŃcej lub powrotnej), zgodnie z 
informacjŃ w postaci ikony (patrz Rys. 5.1) umieszczonŃ na tabliczce znamionowej ciepğomierza. 
 
 

    

Rys. 5.1 Ikony symbolizujŃce miejsce instalacji przetwornika przepğywu. 

Gdy ciepğomierz jest przygotowany do montaŨu na zasilaniu to czujnik temperatury zasilania musi byĺ zamontowany w korpusie przetwornika 
przepğywu (DN15-DN20) lub w tr·jniku/zaworze kulowym  zainstalowanym obok przetwornika przepğywu (DN25-DN100), a czujnik powrotny w 
tr·jniku/zaworze kulowym zainstalowanym na rurze powrotnej. Gdy ciepğomierz przygotowany jest do montaŨu na powrocie to czujnik 
temperatury powrotu musi byĺ zamontowany w korpusie przetwornika przepğywu (DN15-DN20) lub w tr·jniku/zaworze kulowym  zamontowanym 
obok przetwornika przepğywu (DN25-DN100), a czujnik zasilania w tr·jniku/zaworze kulowym zainstalowanym na rurze zasilajŃcej. 
 
Tylko wykwalifikowany personel moŨe instalowaĺ ciepğomierz, zgodnie z wymaganiami wymienionymi w tym dokumencie oraz w dokumentacji 
technicznej innych element·w systemu i projektu instalacji obejmujŃcej licznik. 
 
Zabrania siň umieszczania przewod·w sygnağowych ciepğomierza w odlegğoŜci mniejszej niŨ 5 cm od kabli lub przewod·w zasilajŃcych innych 
urzŃdzeŒ. Zabrania siň zmiany dğugoŜci kabli sygnağowych dostarczonych z ciepğomierzem. 

5.2. PoğŃczenia elektryczne 

5.2.1. PodğŃczanie czujnik·w temperatury 

5.2.1.1. Fabrycznie zainstalowane czujniki  

Nie wolno skracaĺ i przedğuŨaĺ kabli fabrycznie zainstalowanych czujnik·w temperatury. JeŨeli zaciski przyğŃczeniowe w przeliczniki sŃ 
dostňpne to moŨna tymczasowo je odğŃczaĺ, po czym ponownie trzeba je poğŃczyĺ p·Ŧniej dokğadnie w ten sam spos·b. 
 
Przed zainstalowaniem czujnika temperatury w gnieŦdzie tr·jnika lub zaworu kulowego naleŨy upewniĺ siň, Ũe zastosowana armatura speğnia 
wymagania geometryczne zwiŃzane z gğňbokoŜciŃ gniazda do mocowania czujnik·w temperaturowych, a Ŝrednica gniazda odpowiada Ŝrednicy 
czujnika (wymiary pokazano na Rys. 5.2.). 
 
Uwaga: Stosowanie element·w armatury nie speğniajŃcych tego kryterium grozi uszkodzeniem czujnika temperatury! 
 

Instalacjň czujnika temperatury do montaŨu bezpoŜredniego naleŨy rozpoczŃĺ od umieszczenia pierŜcienia uszczelniajŃcego na koŒc·wce 
narzňdzia do montaŨu, a nastňpnie ruchem posuwisto-rotacyjnym umieŜciĺ pierŜcieŒ w gnieŦdzie czujnika temperatury. Nastňpnie pierŜcieŒ 
uszczelniajŃcy naleŨy dopchnŃĺ przeciwnym koŒcem narzňdzia montaŨowego do dna gniazda. JeŨeli czujniki temperatury dostarczane sŃ z 
plastikowymi Ŝrubami to naleŨy zatrzasnŃĺ poğ·wki tej Ŝruby na rowku znajdujŃcym siň na obudowie czujnika temperatury.   Czujnik temperatury 
naleŨy wkrňciĺ w gniazdo instalacyjne za pomocŃ klucza z momentem dokrňcenia 3-5 Nm (patrz Rys. 5.2.). Po instalacji naleŨy zaplombowaĺ 
czujnik temperatury przewlekajŃc drut plomby przez otw·r w Ŝrubie mocujŃcej czujnika oraz otw·r znajdujŃcy siň w akcesorium montaŨowym. 
 

Uwaga: Po kaŨdym demontaŨu czujnika temperatury naleŨy uŨyĺ nowego pierŜcienia uszczelniajŃcego! 

 

 
Rys. 5.2 Instalacja pierŜcienia uszczelniajŃcego oraz czujnika temperatury w zaworze kulowym i tr·jniku. 
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5.2.1.2. Wğasne czujniki temperatury uŨytkownika 

MoŨna stosowaĺ tylko zalegalizowane i fabrycznie dobrane 2-przewodowe pary czujnik·w temperatury. Procedura podğŃczenia czujnik·w 

temperatury uŨytkownika: 

1. Przed przystŃpieniem do instalacji naleŨy sprawdziĺ czy czujniki temperatury sŃ sparowane ze sobŃ (T1 z T2). 
2. Za pomocŃ cŃŨek usunŃĺ kapturki ochronne z dw·ch skrajnych przepust·w kablowych po lewej stronie obudowy przelicznika (otw·r 1 i 2). 
3. WprowadŦ przew·d czujnika temperatury zasilania T1 przez otw·r 1 i przew·d czujnika temperatury dla powrotu T2 przez otw·r 2. 
4. UŨywajŃc 2-przewodowej metody podğŃczenia czujnik·w temperatury podğŃczyĺ czujnik temperatury dla zasilania T1 do zacisk·w 5 i 6 oraz 

czujnik temperatury dla powrotu T2 do zacisk·w 7 i 8 (patrz Rys. 10.1.). 

5.2.2. Instalacja moduğ·w rozszerzeŒ w przeliczniku 

Moduğy rozszerzeŒ do licznika ciepğa/chğodu dostarczane sŃ w postaci pğytek drukowanych (PCBA) zapakowanych w antystatycznŃ foliň 

ochronnŃ. Aby nie uszkodziĺ moduğ·w, naleŨy bardzo ostroŨnie obchodziĺ siň z nimi po wyjňciu z opakowania ochronnego. Pğytki drukowane 

mogŃ byĺ dotykane tylko na krawňdziach i powinny byĺ zainstalowane w ciepğomierzu tuŨ po wyjňciu z opakowania bez zbňdnej zwğoki. 

Baterie dostarczane dodatkowo wraz z moduğami komunikacyjnymi M-Bus i wM-Bus (w celu zagwarantowania do 11 lat pracy ciepğomierza 

wraz z moduğem komunikacyjnym) oraz zainstalowane oryginalnie w przeliczniku nie mogŃ byĺ ğadowane, zwierane oraz naraŨane na kontakt 

z wodŃ lub temperaturŃ powyŨej 80ÁC. 

5.2.3. Instalacja moduğu M-Bus  

Procedura instalacji moduğu: 

1. Zdejmij plomby montaŨowe instalatora z obudowy przelicznika. 

2. Otw·rz pokrywň przelicznika odpinajŃc czarne zatrzaski znajdujŃce siň po prawej i lewej stronie obudowy. 

3. Wğ·Ũ moduğ do odpowiedniego gniazda (patrz Rys. 5.3.) uwaŨajŃc aby nie zgiŃĺ styk·w przyğŃczeniowych. 

4. Przykrňĺ pğytkň drukowanŃ do korpusu przelicznika dwoma Ŝrubami mocujŃcymi dostarczonymi w zestawie. 

5. Zainstaluj opcjonalnŃ bateriň w drugim uchwycie na baterie i podğŃcz wtyczkň do drugiego zğŃcza bateryjnego. 

6. Za pomocŃ cŃŨek usuŒ kapturek ochronny ze skrajnego przepustu kablowego po prawej stronie obudowy przelicznika. 

7. WprowadŦ kabel do komunikacji przez przepust kablowy i poprowadŦ przez prowadnice w taki spos·b aby zabezpieczyĺ kabel przed 

wyrwaniem przez pociŃgniňcie z zewnŃtrz. 

8. PodğŃcz przewody kabla do zacisk·w znajdujŃcych siň na module M-Bus (kolejnoŜĺ przewod·w poğŃczeniowych jest dowolna). Peğny opis 

przeznaczenia zğŃczy Ŝrubowych stosowanych w moduğach komunikacyjnych w Tabela 10.2. 

9. Zamknij pokrywň przelicznika, zapnij zatrzaski na bokach obudowy i zaplombuj ponownie urzŃdzenie plombami montaŨowymi instalatora. 

 

 

Rys. 5.3. Instalacja moduğu M-Bus w przeliczniku ciepğomierza. 

Moduğu M-Bus umoŨliwia odczyt danych z licznika po przez pierwotny (domyŜlnie 0) lub wt·rny adres (domyŜlnie numer seryjny urzŃdzenia) w 

przewodowej sieci M-Bus. DomyŜlna szybkoŜĺ transmisji 2400 bps i format danych 8E1 (8 bit danych, bit parzystoŜci, 1 bit stopu). 

5.2.4. Instalacja moduğu radiowego wM-Bus  

Procedura instalacji moduğu: 

1. Postňpuj zgodnie z krokami od 1 do 5 opisanymi w procedurze instalacji moduğu M-Bus. 

2. Zdejmij zworň z pin·w znajdujŃcych siň na module radiowym jeŨeli takowa jest zağoŨona (patrz Rys. 5.4.). 

3. Zamknij pokrywň przelicznika, zapnij zatrzaski na bokach obudowy i zaplombuj ponownie urzŃdzenie plombami 

montaŨowymi instalatora. 

Dane mogŃ byĺ odczytywane poprzez moduğ radiowy z uŨyciem numeru radia (zapisany w liczniku i fabrycznie ustawiony na numer seryjny 

ciepğomierza) oraz klucza deszyfrujŃcego znajdujŃcego siň na etykiecie przyklejonej pod klapŃ kartonu jednostkowego licznika (jeŨeli zostağ on 
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nabyty z fabrycznie zamontowanym moduğem) lub pod klapŃ kartonu jednostkowego moduğu radiowego (jeŨeli zostağ on zakupiony osobno). 

Moduğ radiowy zaczyna przesyğaĺ ramki z danymi dopiero po odnotowaniu przez ciepğomierz przepğywu minimum 20 litr·w przez przetwornik 

przepğywu. 

 
 

Rys. 5.4. Instalacja moduğu radiowego wM-Bus w przeliczniku ciepğomierza. 

5.2.5. Instalacja moduğu Modbus/BACnet  

Procedura instalacji moduğu: 

1. Postňpuj zgodnie z krokami od 1 do 4 opisanymi w procedurze instalacji moduğu M-Bus. 

2. CŃŨkami usuŒ kapturek ochronny ze skrajnego przepustu kablowego po prawej stronie obudowy przelicznika. 

3. WprowadŦ kabel do komunikacji przez przepust kablowy i poprowadŦ przez prowadnice w taki spos·b aby 

zabezpieczyĺ kabel przed wyrwaniem przez pociŃgniňcie z zewnŃtrz. 

4. PodğŃcz przewody kabla do zacisk·w znajdujŃcych siň na module Modbus/BACnet zgodnie z opisem zğŃczy Ŝrubowych z Tabela 10.2. 

5. Zainstaluj moduğ zewnňtrznego zasilania zgodnie z procedurŃ opisanŃ w p. 5.2.6. i podğŃcz dodatkowy przew·d odchodzŃcy od zacisk·w 

moduğu zasilania zewnňtrznego do zacisk·w zasilania znajdujŃcych siň na module Modbus/BACnet (patrz Rys. 5.5). KolejnoŜĺ przewod·w 

poğŃczeniowych jest dowolna. Rozpiska zğŃczy Ŝrubowych stosowanych w module zasilania zewnňtrznego opisana jest w Tabela 10.2. 

6. Nastňpnie postňpuj zgodnie z krokami od 11 do 13 opisanych w p. 5.2.6. dotyczŃcym instalacji moduğu zasilania zewnňtrznego. 

7. Zamknij pokrywň przelicznika, zapnij zatrzaski na bokach obudowy i zaplombuj ponownie urzŃdzenie plombami montaŨowymi instalatora. 

 

Rys. 5.5 PodğŃczenie moduğu Modbus/BACnet do moduğu zewnňtrznego zasilania. 

Za pomocŃ moduğu Modbus/BACnet licznik ciepğa/chğodu moŨe byĺ czytany z uŨyciem interfejsu EIA-485 (RS-485) poprzez przewodowŃ 

sieĺ standardu Modbus/BACnet. DomyŜlna szybkoŜĺ transmisji dla moduğu Modbus to 9600 bps, format danych 8E1 (8 bit danych, 1 bit 

stopu, bit parzystoŜci), adres urzŃdzenia 1 (slave ID) oraz czas aktualizacji transmitowanych z ciepğomierza danych: co 10 minut. W jednej sieci 

moŨe pracowaĺ jednoczeŜnie do 256 urzŃdzeŒ. 

Moduğ posiada diodň LED ĂPWRò sygnalizujŃcŃ zasilanie moduğu oraz diodň LED ĂLINKò, kt·ra miga podczas przyjmowania zapytaŒ i wysyğania 

odpowiedzi sygnalizujŃc tym samym komunikacjň z sieciŃ Modbus/BACnet. Moduğ zostağ wyposaŨony r·wnieŨ w przycisk ĂSETò do 

przywracania ustawieŒ domyŜlnych moduğu (szybkoŜci transmisji, formatu danych, adresu urzŃdzenia, czasu aktualizacji transmitowanych z 

ciepğomierza danych). Aby zresetowaĺ moduğ naleŨy odğŃczyĺ go od zasilania, przycisnŃĺ przycisk ĂSETò i wğŃczyĺ zasilanie moduğu ponownie 

nie puszczajŃc w tym czasie przycisku, kt·ry naleŨy dalej trzymaĺ przez co najmniej 15 sekund aŨ dioda ĂLINKò zacznie jednostajnie migaĺ. 

Zasilanie moduğu Modbus/BACnet  

Á Napiňcie:     12-24 V DC 

Á Typowy pob·r prŃdu:   50 mA 

Á Maksymalny pob·r mocy:   do 2 W 

Á Nr przyğŃczy:    60 i 61 (kolejnoŜĺ przewod·w poğŃczeniowych jest dowolna) 
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Interfejs komunikacyjny  

Á Typ protokoğu Modbus:   RTU 

Á Typ protokoğu BACnet:   MS/TP (ANSI/ASHRAE standard 135, wersja 1, rewizja 9; ISO 16484-5) 

Á SzybkoŜci transmisji w bps dla Modbus: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200 

Á SzybkoŜci transmisji w bps dla BACnet:  9600, 19200, 38400, 57600, 115200 

Á Dostňpne formaty danych:   8E1, 8O1, 8N2 

Á Nr przyğŃczy:    90 (+), 91 (-) 

5.2.6. Instalacja moduğu zasilania zewnňtrznego 

Procedura instalacji moduğu: 

1. Zdejmij plomby montaŨowe instalatora z obudowy przelicznika. 

2. Otw·rz pokrywň przelicznika odpinajŃc czarne zatrzaski znajdujŃce siň po prawej i lewej stronie 

obudowy. 

3. UmieŜĺ moduğ w miejsce przeznaczone na instalacjň drugiej baterii (patrz Rys. 5.6.). 

4. Przykrňĺ pğytkň drukowanŃ do korpusu przelicznika jednŃ ŜrubŃ mocujŃcŃ dostarczonŃ w zestawie z moduğem. 

5. OdğŃcz od zğŃcza bateryjnego wtyczkň zainstalowanej w liczniku baterii i podğŃcz bezpoŜrednio do moduğu (patrz Rys. 5.6.). 

6. UŨyj metalowego narzňdzia aby na kr·tko ( 1-2 sekundy) zewrzeĺ oba styki zğŃcza bateryjnego z kt·rego przed chwilŃ zostağo wypiňta 

wtyczka baterii w celu rozğadowania pojemnoŜci wewnňtrznej magistrali licznika. 

7. PodğŃcz wtyczkň zasilania moduğu do zğŃcza bateryjnego licznika. Ekran LCD urzŃdzenia powinien zaczŃĺ dziağaĺ ponownie. 

8. Za pomocŃ cŃŨek usuŒ kapturek ochronny z wolnego przepustu kablowego znajdujŃcego siň w dolnej czňŜci obudowy przelicznika. 

9. WprowadŦ kabel zasilajŃcy (elastyczny, dwu Ũyğowy 0,14-0,5 mm2, o zewnňtrznej Ŝrednicy 4-6 mm) przez przepust kablowy i poprowadŦ 

przez prowadnice w taki spos·b aby zabezpieczyĺ kabel przed wyrwaniem przez pociŃgniňcie z zewnŃtrz (patrz Rys. 10.3.). 

10. PodğŃcz przewody kabla zasilajŃcego do zacisk·w znajdujŃcych siň na module zasilanie zewnňtrznego (kolejnoŜĺ przewod·w 

poğŃczeniowych jest dowolna). Peğna rozpiska przeznaczenia zğŃczy Ŝrubowych moduğu zasilania zewnňtrznego opisana jest w Tabela 10.3. 

11. UmieŜĺ zworkň na zğŃczu pin·w konfiguracyjnych w poğoŨeniu aktywujŃcym tryb testowy (patrz Rys. 6.7). 

12. PodğŃcz siň do portu optycznego znajdujŃcego siň na froncie przelicznika ciepğomierza za pomocŃ zğŃczŃ optycznego, przyciŜnij raz przycisk 

znajdujŃcy siň na froncie przelicznika i podğŃcz siň do ciepğomierza za pomocŃ dedykowanego oprogramowania, aby ustawiĺ datň i czas 

(zakğadka ĂbieŨŃce wskazaniaò) w urzŃdzeniu oraz wyğŃczyĺ limit transmisji danych dla komunikacji M-Bus (zakğadka Ăkonfiguracja licznikaò). 

13. UsuŒ zworkň aktywujŃcŃ tryb testowy ze zğŃcza pin·w konfiguracyjnych, aby powr·ciĺ do normalnego trybu pracy licznika ciepğa/chğodu. 

14. Zamknij pokrywň przelicznika, zapnij zatrzaski na bokach obudowy i zaplombuj ponownie urzŃdzenie plombami montaŨowymi instalatora. 

15. PodğŃcz kabel zasilajŃcy do zewnňtrznego Ŧr·dğa zasilania. Zielona dioda LED powinna zaŜwieciĺ siň na panelu frontowym przelicznika 

informujŃc o tym, iŨ ciepğomierz jest zasilany z zewnňtrznego Ŧr·dğa zasilania. 

 

 

Rys. 5.6. Instalacja moduğu zasilania zewnňtrznego w przeliczniku ciepğomierza. 

Moduğ zasilania zewnňtrznego umoŨliwia zasilanie prŃdem 12-42 V DC lub 12-36 V AC 50/60 Hz,10 mA max. Licznik ciepğa/chğodu zasilany z 

zewnňtrznego Ŧr·dğa zasilania nie wykorzystuje zasilania bateryjnego do pracy na co dzieŒ. Bateryjne Ŧr·dğo zasilania sğuŨy wtedy wyğŃcznie 

podtrzymaniu pracy urzŃdzenia gdy wystňpujŃ przerwy w dostawach prŃdu z sieci. 

PrŃd do moduğu zasilania zewnňtrznego moŨe byĺ dostarczany m.in. poprzez opcjonalnie dostňpny zasilacz zewnňtrzny 230 V 50/60 Hz / 

12 V AC (patrz Rys. 5.7.). W takim przypadku podczas instalacji szary kabel zasilacza powinien zostaĺ przeciŃgniňty przez przepust kablowy 

przelicznika w celu przykrňcenia jego przewod·w do moduğu zasilania zewnňtrznego, a czarny kabel oznaczony etykietŃ (230 V AC) powinien 

zostaĺ przyğŃczony do sieci energetycznej 230 V 50/60Hz. Jako, Ũe zasilacz zasilany jest napiňciem o wartoŜci niebezpiecznej dla Ũycia i 

zdrowia czğowieka prace instalacyjne z licznikiem mogŃ byĺ prowadzone tylko  przy wyğŃczonym zasilaniu oraz przez wykwalifikowany personel. 
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Rys. 5.7. Zewnňtrzny zasilacz (230 V 50/60 Hz / 12 V AC). 

5.3. MontaŨ 

5.3.1. MontaŨ przelicznika  

Przelicznik ciepğomierza musi byĺ zainstalowany w ogrzewanych pomieszczeniach, w kt·rych temperatura otoczenia nie moŨe przekraczaĺ 

55ÁC. Przelicznik nie moŨe byĺ naraŨony na bezpoŜrednie dziağanie promieni sğonecznych. 

Przelicznik moŨe byĺ zamontowany na kilka r·Ũnych sposob·w: 
Á montaŨ bezpoŜrednio na obudowie przetwornika przepğywu z moŨliwoŜciŃ obrotu o 180Á lub 90Á przy zastosowaniu specjalnej podp·rki 

(montaŨ bezpoŜrednio na obudowie moŨliwy jest tylko gdy temperatura czynnika roboczego nie przekracza 90ÁC) 

Á montaŨ na Ŝcianie bez moŨliwoŜci plombowania montaŨu 

Á montaŨ na Ŝcianie z moŨliwoŜciŃ plombowania montaŨu 

Á montaŨ na szynie DIN 

Á montaŨ panelowy 

 

 

Rys. 5.8. MontaŨ przelicznika bezpoŜrednio na przetworniku przepğywu z przyğŃczem gwintowanym. 

 

 

 

Rys. 5.9. MontaŨ przelicznika bezpoŜrednio na przetworniku przepğywu z przyğŃczem koğnierzowym. 
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Rys. 5.10. MontaŨ przelicznika na Ŝcianie budynku. 

 
 

Rys. 5.11. MontaŨ przelicznika na szynie DIN. 

 

 

  

Rys. 5.12. Pğyta-adapter zgodnie z rys. 8 normy EN1434-2:2007 do montaŨu przelicznika na Ŝcianie. 

WaŨne! Nie wolno montowaĺ przelicznika bezpoŜrednio na Ŝcianie, jeŨeli wystňpuje ryzyko kondensacji na niej wilgoci lub temperatura 

powierzchni Ŝciany moŨe spaŜĺ poniŨej 5ÁC. W tym przypadku, zalecane jest zamontowanie przelicznika w taki spos·b, aby miňdzy nim a  

powierzchniŃ Ŝciany byğ odstňp minimum 5 cm. 

5.3.2. MontaŨ przetwornika przepğywu 

WielkoŜci i wymiary montaŨowe przetwornik·w przepğywu pokazane sŃ w ZağŃcznik B. 
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W przypadku przetwornik·w przepğywu o Ŝrednicy nominalnej od DN65 do DN100 niezbňdna jest zachowanie co najmniej ² 5 x DN odcink·w 

prostych rurociŃgu przed i minimum ² 3 x DN odcink·w prostych za ciepğomierzem. W przypadku przetwornik·w przepğywu o rozmiarze DN50 

i mniejszych zachowanie prostych odcink·w przed i za ciepğomierzem nie jest wymagane. 

NaleŨy unikaĺ instalacji przetwornika przepğywu zaraz za pompami ze wzglňdu na zjawisko kawitacji. Przetwornik przepğywu moŨe byĺ 

instalowany na rurociŃgu zar·wno poziomo,  pionowo jak i w pochylonej pozycji zar·wno na powrocie jak i zasilaniu. MontaŨ pionowy lub 

pochyğy dopuszczalny jest jednak tylko wtedy gdy przepğyw jest z doğu do g·ry. Miejsce instalacji i poğoŨenie czujnika przepğywu o rozmiarze od 

DN25 do DN100 muszŃ byĺ wybrane w taki spos·b, aby wyeliminowaĺ ryzyko gromadzenia siň pňcherzyk·w powietrza w okolicy 

ultradŦwiňkowego przetwornika przepğywu (patrz Rys. 5.13). 

                       
 

a) Dopuszczalna pozycja montaŨowa.                              b) Zabronione miejsce instalacji (mogŃ zbieraĺ siň pňcherzyki powietrza). 

Rys. 5.13 Pozycja montaŨowa przetwornik·w przepğywu DN25-DN100. 

Przy poğŃczeniach koğnierzowych naleŨy zwracaĺ uwagň na odpowiedni rozmiar uszczelki dobrany zgodnie ze ŜrednicŃ rury. Uszczelka musi 

byĺ umiejscowiona centralnie, tak aby jej fragmenty nie wystawağy wewnŃtrz rury i tym samym nie zakğ·cağy przepğywu. 

Przed zainstalowaniem przetwornika przepğywu naleŨy przepğukaĺ rurociŃg instalujŃc wstawkň w miejsce przetwornika na czas pğukania. 

Niezbňdnym warunkiem prawidğowego pracy ciepğomierzy jest rurociŃg pod ciŜnieniem, w peğni wypeğniony czynnikiem roboczym oraz zgodnoŜĺ 

kierunku przepğywu wskazywanego przez strzağkň na korpusie przetwornika przepğywu z rzeczywistym w danym ukğadzie (patrz Rys. 5.14.). 

 

Rys. 5.14. Oznaczenie kierunku przepğywu zgodnie z kt·rym przetwornik powinien zostaĺ zamontowany. 

Zabrania siň umieszczania przewod·w sygnağowych ciepğomierza w odlegğoŜci mniejszej niŨ 5 cm od  kabli lub przewod·w zasilajŃcych innych 

urzŃdzeŒ. 

5.3.3. MontaŨ czujnik·w temperatury 

Czujniki temperatury montuje siň od g·ry rurociŃgu prostopadle lub pod kŃtem 45Á tak aby koŒc·wka czujnika przecinağa lub siňgağa do osi 

rurociŃgu (patrz Rys. 12.6.). 

W ciepğomierzach z przyğŃczami GĲ" oraz G1" jeden czujnik temperatury moŨna zamontowaĺ bezpoŜrednio w obudowie przetwornika 

przepğywu. 

5.4. Ustawienie zworek  

ZğŃcze na zworki znajduje siň na pğytce przelicznika pomiňdzy zğŃczami Ŝrubowymi czujnik·w temperatury, a zğŃczami Ŝrubowymi wejŜĺ/wyjŜĺ 

impulsowych (patrz Rys. 10.1.). Poprzez zwarcie lub rozwarcie odpowiednich styk·w na zğŃczu za pomocŃ zworki, moŨna wybraĺ normalny lub 

testowy tryb pracy ciepğomierza oraz zmieniĺ wyjŜcia impulsowe w wejŜcia impulsowe: 
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Brak zworki (styki rozwarte)  Zworka wstawiona  (styki zwarte)  

Normalny tryb pracy Testowy (kontrolny) tryb pracy 

WyjŜcie impulsowe 1 (zacisk 52 i 53) 
WejŜcie impulsowe 1 (zacisk 52 i 53) 

zworka musi byĺ usuniňta gdy tryb testowy jest aktywny 

WyjŜcie impulsowe 2 (zacisk 50 i 51) 
WejŜcie impulsowe 2 (zacisk 50 i 51) 

zworka musi byĺ usuniňta gdy tryb testowy jest aktywny 

 

Rys. 5.15. Opis moŨliwych ustawieŒ zworek. 

5.5. Weryfikacja instalacji i konfiguracji  

Po instalacji ciepğomierza naleŨy uruchomiĺ przepğyw czynnika roboczego poprzez przetwornik przepğywu. Zmierzone wartoŜci parametr·w 

powinny pokazaĺ siň na wyŜwietlaczu licznika jeŨeli przelicznik, przetwornik przepğywu oraz czujniki temperatury sŃ poprawnie zainstalowane. 

JeŨeli zmierzone wartoŜci parametr·w nie sŃ prawidğowo wyŜwietlane, naleŨy wtedy sprawdziĺ poprawnoŜĺ instalacji. 

5.6. Plombowanie po instalacji  

UrzŃdzenie musi byĺ kaŨdorazowo zaplombowane po zakoŒczeniu jego instalacji zgodnie z opisem w p. 4.2., aby uniemoŨliwiĺ demontaŨ, 

usuniňcie lub zmiany w ciepğomierzu bez wyraŦnego uszkodzenia licznika lub jego plomb. 

Plomby montaŨowe: 

Á plomby motylkowe, linkowe lub oğowiane ğŃczŃce g·rnŃ i dolnŃ czňŜĺ obudowy przelicznika (patrz Rys. 12.1.), 

Á plomby na pokrywie ochronnej i kr·ĺcach montaŨowych czujnik·w temperatury (patrz Rys. 12.2. - Rys. 12.7.), 

Á dodatkowo naleŨy zaplombowaĺ poğŃczenie przetwornika przepğywu z rurociŃgiem (np. ze Ŝrubunkami). 

6. Obsğuga 

6.1. Obsğuga wyŜwietlacza 

Typ informacji wyŜwietlanej na ekranie ciepğomierza moŨna kontrolowaĺ za pomocŃ przycisku umieszczonego w dolnej czňŜci panelu 

przedniego przelicznika. 

Rys. 6.1. Obsğuga licznika ciepğa/chğodu za pomocŃ przycisku. 

6.2. Funkcje wyŜwietlacza 

Przelicznik ciepğomierza wyposaŨony jest w 8-cyfrowy wyŜwietlacz LCD z symbolami sygnalizujŃcymi parametry, jednostki i tryby pracy licznika. 

 

Rys. 6.2. WyŜwietlacz LCD licznika ciepğa/chğodu. 

Znaczenie symboli: 

Ÿ   przepğyw do przodu (we wğaŜciwym kierunku) 

Ŷ   przepğyw do tyğu 

brak symbolu strzağki brak przepğywu 

Znaczenie pozostağych symboli opisane zostağo w p. 6.3.1. - 6.3.3. 

przycisk sterujŃcy 
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MoŨna wyŜwietliĺ nastňpujŃce informacje na wyŜwietlaczu: 

Á cağkowite i chwilowe wartoŜci parametr·w, 

Á dane archiwalne z datŃ zapisu, 

Á informacje o konfiguracji urzŃdzenia. 

JeŨeli przycisk do obsğugi ciepğomierza nie zostağ wciŜniňty przez ponad 60 sekund to wyŜwietlacz automatycznie przeğŃcza siň na wskazania 

zuŨycia energii cieplnej (1.2), chyba Ũe wystňpuje jakikolwiek problem z urzŃdzeniem wtedy wyŜwietlacz wskazuje ekran z kodem bğňdu (1.1). 

6.3. Struktura menu  

6.3.1. PrzeglŃdanie odczyt·w w trybie normalnym (menu uŨytkownika) 

Struktura menu w trybie normalnym jest przedstawiona na Rys. 6.3. 

 
 
 

Rys. 6.3. WyŜwietlanie odczyt·w w trybie normalnym. 

 
Uwaga: PoniŨej (patrz Tabela 6.1) znajduje siň peğna lista parametr·w moŨliwych do prezentacji na wyŜwietlaczu ciepğomierza. Menu 

konkretnego urzŃdzenia moŨe byĺ kr·tsze w zaleŨnoŜci od konfiguracji oraz typu licznika. 

dğugie przyciŜniňcie (> 3 s) 

(przejŜcie do kolejnej grupy opcji) 

kr·tkie przyciŜniňcie (< 3 s) 

(przejŜcie do kolejnej pozycji menu) 

Wskazania sumaryczne i dane kontrolne Archiwum pomiar·w Wskazania chwilowe i konfiguracja 

licznika 
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Tabela 6.1. Parametry wyŜwietlane na LCD licznika ciepğa/chğodu 

Lp. Nazwa parametru WyglŃd ekranu** Uwagi do parametru 

1.1 

Kod bğňdu z informacjŃ o dacie od kiedy 
bğŃd wystňpuje (ten ekran jest widoczny 
tylko gdy wystňpuje problem z pracŃ 
ciepğomierza) 

 

Szczeg·ğowy opis kod·w bğňd·w w p. 6.3.3. 

 

1.2 Cağkowite zuŨycie energii cieplnej 

 

 

1.3 Cağkowite zuŨycie energii chğodniczej 

 

Ekran widoczny tylko w licznikach do pomiaru ciepğa i 
chğodu. 

1.4 
Cağkowite zuŨycie energii 
cieplnej/chğodniczej w taryfie 1 

 

Ekran widoczny tylko wtedy gdy taryfy zostağy wczeŜniej  
aktywowane w liczniku przez oprogramowanie. Symbol 
ŜnieŨynki T na wyŜwietlaczu oznacza Ũe taryfa dotyczy 
pomiaru chğodu. 

1.5 
Cağkowite zuŨycie energii 
cieplnej/chğodniczej w taryfie 2 

 

Ekran widoczny tylko wtedy gdy taryfy zostağy wczeŜniej  
aktywowane w liczniku przez oprogramowanie. Symbol 
ŜnieŨynki T na wyŜwietlaczu oznacza Ũe taryfa dotyczy 
pomiaru chğodu. 

1.6 Cağkowita objňtoŜĺ czynnika roboczego 

 

 

1.7 
Cağkowita objňtoŜĺ z wejŜcia 
impulsowego 1 

 

Ekran widoczny tylko wtedy gdy wejŜcie impulsowe 1 
zostağo wczeŜniej aktywowane w liczniku przez 
oprogramowanie. 

1.8 
Cağkowita objňtoŜĺ z wejŜcia 
impulsowego 2 

 

Ekran widoczny tylko wtedy gdy wejŜcie impulsowe 2 
zostağo wczeŜniej aktywowane w liczniku przez 
oprogramowanie. 

1.9 Test wyŜwietlacza LCD 

 

 

1.10 
Czas pracy ciepğomierza w godzinach 
bez bğňdu obliczania energii 

 

 

1.11 
Numer klienta (fabrycznie ustawiony 
jest na numer seryjny ciepğomierza) 

 

Odpowiada 7 ostatnim cyfrom 8 cyfrowego adresu 
rozszerzonego (wt·rnego) M-Bus lub numerowi radia, w 
zaleŨnoŜci kt·ry z moduğ·w komunikacji jest obecnie 
zamontowany w przeliczniku. 

1.12 Liczba kontrolna 

 

WartoŜĺ wyliczana na bazie zuŨycia energii, kt·ra sğuŨy do 
kontroli prawidğowoŜci wskazaŒ. 

2.1 
ZuŨycie energii cieplnej w ubiegğym 
roku bilansowym oraz data zapisu 
danych 

 

DzieŒ i miesiŃc zapisu rocznych danych moŨna ustawiaĺ 
przez oprogramowanie. Godzina zapisu danych to 
23:59:59. 

Bğňdy przelicznika 

Bğňdy czujnika temp. 2 

Bğňdy czujnika temp. 1 

Bğňdy przetwornika przepğywu 
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Lp. Nazwa parametru WyglŃd ekranu** Uwagi do parametru 

2.2 
ZuŨycie energii chğodniczej w ubiegğym 
roku bilansowym oraz data zapisu 
danych 

 

Ekran widoczny tylko w licznikach do pomiaru ciepğa i 
chğodu. 

2.3 
ZuŨycie energii w taryfie 1 w ubiegğym 
roku bilansowym oraz data zapisu 
danych 

 

Ekran widoczny tylko wtedy gdy taryfy zostağy wczeŜniej  
aktywowane w liczniku przez oprogramowanie. 

2.4 
ZuŨycie energii w taryfie 2 w ubiegğym 
roku bilansowym oraz data zapisu 
danych 

 

Ekran widoczny tylko wtedy gdy taryfy zostağy wczeŜniej  
aktywowane w liczniku przez oprogramowanie. 

2.5 
ObjňtoŜĺ czynnika roboczego w 
ubiegğym roku bilansowym oraz data 
zapisu danych 

 

 

2.6 
ObjňtoŜĺ z wejŜcia impulsowego 1 w 
ubiegğym roku bilansowym oraz data 
zapisu danych 

 

Ekran widoczny tylko wtedy gdy wejŜcie impulsowe 1 
zostağo wczeŜniej aktywowane w liczniku przez 
oprogramowanie. 

2.7 
ObjňtoŜĺ z wejŜcia impulsowego 2 w 
ubiegğym roku bilansowym oraz data 
zapisu danych 

 

Ekran widoczny tylko wtedy gdy wejŜcie impulsowe 2 
zostağo wczeŜniej aktywowane w liczniku przez 
oprogramowanie. 

2.8 
ZuŨycie energii cieplnej w ubiegğym 
miesiŃcu bilansowym oraz data zapisu 
danych 

 

DzieŒ zapisu miesiňcznych danych moŨna ustawiaĺ przez 
oprogramowanie, jeŨeli wartoŜĺ ustawiona jest na 31 to 
zapis bňdzie zawsze dokonywany ostatniego dnia 
miesiŃca, godzina zapisu danych to 23:59:59. 

2.9 
ZuŨycie energii chğodniczej w ubiegğym 
miesiŃcu bilansowym oraz data zapisu 
danych 

 

Ekran widoczny tylko w licznikach do pomiaru ciepğa i 
chğodu. 

2.10 
ZuŨycie energii w taryfie 1 w ubiegğym 
miesiŃcu bilansowym oraz data zapisu 
danych 

 

Ekran widoczny tylko wtedy gdy taryfy zostağy wczeŜniej  
aktywowane w liczniku przez oprogramowanie. 
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Lp. Nazwa parametru WyglŃd ekranu** Uwagi do parametru 

2.11 
ZuŨycie energii w taryfie 2 w ubiegğym 
miesiŃcu bilansowym oraz data zapisu 
danych 

 

Ekran widoczny tylko wtedy gdy taryfy zostağy wczeŜniej  
aktywowane w liczniku przez oprogramowanie. 

2.12 
ObjňtoŜĺ czynnika roboczego w 
ubiegğym miesiŃcu bilansowym oraz 
data zapisu danych 

 

 

2.13 
ObjňtoŜĺ z wejŜcia impulsowego 1 w 
ubiegğym miesiŃcu bilansowym oraz 
data zapisu danych 

 

Ekran widoczny tylko wtedy gdy wejŜcie impulsowe 1 
zostağo wczeŜniej aktywowane w liczniku przez 
oprogramowanie. 

2.14 
ObjňtoŜĺ z wejŜcia impulsowego 2 w 
ubiegğym miesiŃcu bilansowym oraz 
data zapisu danych 

 

Ekran widoczny tylko wtedy gdy wejŜcie impulsowe 2 
zostağo wczeŜniej aktywowane w liczniku przez 
oprogramowanie. 

2.15 
Maksymalna moc w ubiegğym miesiŃcu 
bilansowym oraz data zapisu danych 

 

 

2.16 
Minimalna moc (lub maksymalna dla 
chğodzenia) w ubiegğym miesiŃcu 
bilansowym oraz data zapisu danych 

 

 

2.17 
Maksymalny przepğyw w ubiegğym 
miesiŃcu bilansowym oraz data zapisu 
danych 

 

 

2.18 

Maksymalna temperatura czynnika 
roboczego na zasilaniu w ubiegğym 
miesiŃcu bilansowym oraz data zapisu 
danych 

 

 

2.19 

Maksymalna temperatura czynnika 
roboczego na powrocie w ubiegğym 
miesiŃcu bilansowym oraz data zapisu 
danych 
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Lp. Nazwa parametru WyglŃd ekranu** Uwagi do parametru 

2.20 

Maksymalna r·Ũnica miňdzy 
temperaturŃ czynnika roboczego na 
zasilaniu i powrocie w ubiegğym 
miesiŃcu bilansowym oraz data zapisu 
danych 

 

 

2.21 

Minimalna temperatura czynnika 
roboczego na zasilaniu w ubiegğym 
miesiŃcu bilansowym oraz data zapisu 
danych 

 

 

2.22 

Minimalna temperatura czynnika 
roboczego na powrocie w ubiegğym 
miesiŃcu bilansowym oraz data zapisu 
danych 

 

 

2.23 

Minimalna r·Ũnica miňdzy temperaturŃ 
czynnika roboczego na zasilaniu i 
powrocie w ubiegğym miesiŃcu 
bilansowym oraz data zapisu danych 

 

 

2.24 
- 

2.583 

Dane z miesiňcy ubiegğych wraz z 
datami zapisu (do 36  ostatnich 
miesiňcy) 

Menu analogiczne do 
2.8 ... 2.23 

Poprzez oprogramowanie moŨna ustawiĺ czy miesiňczne 
dane archiwalne majŃ byĺ wyŜwietlane za ostatnie 1, 2 czy 
36 miesiňcy*. 

3.1 Moc chwilowa 

 

 

3.2 Przepğyw chwilowy 

 

 

3.3 
Aktualna temperatura czynnika 
roboczego na zasilaniu 

 

 

3.4 
Aktualna temperatura czynnika 
roboczego na powrocie 

 

 

3.5 
Aktualna r·Ũnica miňdzy temperaturŃ 
czynnika roboczego na zasilaniu i 
powrocie 

 

 

3.6 Data nastňpnej wymiany baterii 

 

 

3.7* Ustawiona bieŨŃca data 

 

 

3.8* Ustawiony bieŨŃcy czas 

 

 

3.9* 
DzieŒ i miesiŃc zapisu rocznych danych 
bilansowych 
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Lp. Nazwa parametru WyglŃd ekranu** Uwagi do parametru 

3.10* 
DzieŒ zapisu miesiňcznych danych 
bilansowych 

 

Gdy ustawione na ñ31ò, zapis bňdzie wykonywany 
ostatniego dnia miesiŃca. 

3.11* Ustawienia taryfy 1 

Taryfa 1, gdy 
T1-T2 < 10,0ÁC 

 
lub >10,0ÁC 

 
lub w zakresie 10,0-
40,0ÁC (zmiana co 1 s) 

 

 
albo zakres czasowy 

mierzony w godz. (00-24h) 

 
albo taryfa jest 

aktywowana bezpoŜrednio 
przez wejŜcie impulsowe: 

 

MoŨna wybraĺ: jeden z mierzonych parametr·w, wejŜcie 
impulsowe 1 lub 2 (jeŜli w urzŃdzeniu aktywowane sŃ 
wejŜcia impulsowe), jednŃ z temperatur (na zasilaniu lub 
powrocie) lub r·Ũnicň tych temperatur. 

3.12* Ustawienia taryfy 2 
Menu analogiczne do 
3.11, tylko ĂL1ò zmienia 

siň na ĂL2ñ 
Patrz uwagi do parametru 3.11. 

3.13* 
Ustawienia wejŜcia/wyjŜcia 
impulsowego 1 

WejŜcie: 

 
wejŜcie (aktywacja taryfy): 

 
WyjŜcie: 

energia lub objňtoŜĺ 
czynnika roboczego 

 
Taryfa 

 

 
Stan taryfy: 

 

WejŜcie: moŨe byĺ skonfigurowane tylko dla objňtoŜci 
wody. Minimalna wyŜwietlana wartoŜĺ impulsu 0,00001 m3  
 
WyjŜcie: moŨe byĺ skonfigurowane dla objňtoŜci czynnika 
roboczego (m3), energii cieplnej (jak na przykğadzie obok), 
energii chğodniczej (symbol ŜnieŨynki T wyŜwietlany jest 
wtedy dodatkowo na LCD) lub dla jednej z taryf. 

3.14* 
Ustawienia wejŜcia/wyjŜcia 
impulsowego 2 

Menu analogiczne do 
3.13, tylko Ă1ñ zastňpuje 
Ă2ñ w g·rnym lewym rogu 

LCD 

Patrz uwagi do parametru 3.13. 
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Lp. Nazwa parametru WyglŃd ekranu** Uwagi do parametru 

3.15 Typ czynnika roboczego 

 

Typ czynnika roboczego:  
--- (kreski) = woda, 
AF L16 = glikol propylenowy 16%, 
AF L25 = glikol propylenowy 25%, 
AF L38 = glikol propylenowy 38%, 
AF L47 = glikol propylenowy 47%, 
AF N20 = glikol etylenowy 20%, 
AF N34 = glikol etylenowy 34%, 
AF N44 = glikol etylenowy 44%, 
AF N52 = glikol etylenowy 52%. 

3.16 WartoŜĺ ciŜnienia do obliczania energii 

 

Ă160E4ò dla ciŜnienia 1,6 MPa (16 bar·w) 
Ă250E4ò dla ciŜnienie 2,5 MPa (25 bar·w) 

3.17* 
Numer klienta (fabrycznie ustawiony 
jest na numer seryjny ciepğomierza) 

 

Odpowiada 7 ostatnim cyfrom 8 cyfrowego adresu 
rozszerzonego (wt·rnego) M-Bus lub numerowi radia, w 
zaleŨnoŜci kt·ry z moduğ·w komunikacji jest obecnie 
zamontowany w przeliczniku. 

3.18 Numer wersji oprogramowania 

 

 

3.19 Numer seryjny ciepğomierza 

 

 

3.20* Adres podstawowy M-Bus 

 

 

3.21 
Czas pracy ciepğomierza w godzinach 
bez bğňdu obliczania energii 

 

 

3.22 Czas dziağania baterii w godzinach 

 

 

 
Uwaga:  WartoŜci parametr·w oznaczone gwiazdkŃ Ă*ò mogŃ byĺ modyfikowane podczas instalacji ciepğomierza. Zmiana jest moŨliwa przez 

interfejs optyczny przy uŨyciu specjalnego programu konfiguracyjnego, gdy licznik wprowadzony jest w tryb testowy (ustawienia zwory patrz 

p. 6.4). W ten spos·b moŨna r·wnieŨ wyğŃczyĺ wyŜwietlanie na LCD nieistotnych dla uŨytkownika parametr·w. 

** JeŨeli w kolumnie ñwyglŃd ekranuò wystňpuje wiňcej niŨ jeden podglŃd ekranu dla danego parametru to znaczy Ũe widok pomiňdzy 

prezentowanymi ekranami bňdzie przeğŃczağ siň na LCD cyklicznie co 1 sekunda. 

6.3.2. WyŜwietlanie odczyt·w w trybie testowym (menu serwisowe) 

Strukturň menu w trybie testowym pokazuje Rys. 6.4. 

 

 
 

Rys. 6.4. Struktura menu w trybie testowym (menu serwisowe). 

  

dğugie przyciŜniňcie (> 3 s) 

(przejŜcie w d·ğ) 

kr·tkie przyciŜniňcie (< 3 s) 

(przejŜcie w prawo) 
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Tabela 6.2. WyŜwietlanie odczyt·w w trybie testowym (menu serwisowe) 

Lp . Nazwa parametru  WyglŃd ekranu** Uwagi do parametru  

4.1 ZuŨycie energii 

 

W trybie testowym wskazanie jest o podwyŨszonej 

rozdzielczoŜci i aktualizowane co sekundň. 

4.2 Sumaryczna objňtoŜĺ czynnika roboczego  

 

W trybie testowym wskazanie jest o podwyŨszonej 

rozdzielczoŜci i aktualizowane co sekundň. 

4.3 
Aktualny temperatura czynnika roboczego na 

zasilaniu 

 

 

4.4 
Aktualny temperatura czynnika roboczego na 

powrocie 

 

 

4.5 
Aktualna r·Ũnica miňdzy temperaturŃ 

czynnika roboczego na zasilaniu i powrocie 

 

 

4.6 Przepğyw chwilowy 

 

W trybie testowym wskazanie jest o podwyŨszonej 

rozdzielczoŜci. 

4.7 
Uruchomienie symulacji przepğywu 

nominalnego 
 

 

W trakcie symulacji stağa nominalna wartoŜĺ przepğywu 

uŨywana w symulacji jest wyŜwietlana na LCD. Po teŜcie 

energia i objňtoŜci czynnika roboczego sŃ zapisywane w 

pamiňci do czasu uruchomienia kolejnej symulacji. 

 

6.3.3. Kody bğňd·w (errors) 

Kod bğňdu moŨe skğadaĺ siň z maksymalnie 4 znak·w, z kt·rych kaŨdy moŨe przyjmowaĺ wartoŜĺ heksadecymalnŃ od 0 do F. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 6.5. WyŜwietlanie bğňd·w dla poszczeg·lnych podzespoğ·w licznika. 

 

Tabela 6.3. Opisy bğňd·w licznika ciepğa/chğodu 

Miejsce wyŜwietlania bğňd·w na LCD Opisy bğňd·w 

Status przelicznika 
 

 

0 - brak bğňd·w (dziağa poprawnie) 

1 - koŒczy siň termin ŨywotnoŜci baterii (ostrzeŨenie) 

2 - r·Ũnica temperatur powyŨej wartoŜci dopuszczalnej 

4 - r·Ũnica temperatur poniŨej wartoŜci dopuszczalnej 

8 - awaria elektroniki 

Bğňdy przelicznika 

Bğňdy czujnika temperatury 2 

Bğňdy czujnika temperatury 1 

Bğňdy przetwornika przepğywu 
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Miejsce wyŜwietlania bğňd·w na LCD Opisy bğňd·w 

Status czujnika temperatury 2 (powr·t) 
 

 

0 - brak bğňd·w (dziağa poprawnie) 

8 - awaria czujnika (otwarty obw·d) 

C (8+4) - awaria czujnika (zwarcie) 

Status czujnika temperatury 1 (zasilanie) 
 

 

0 - brak bğňd·w (dziağa poprawnie) 

8 - awaria czujnika (otwarty obw·d) 

C (8+4) - awaria czujnika (zwarcie) 

Status przetwornika przepğywu 
 

 

0 - brak bğňd·w (dziağa poprawnie) 

1 - brak sygnağu (pusty przetwornik lub pňcherzyki powietrza) 

2 - przepğyw w przeciwnym do wğaŜciwego kierunku 

4 - przepğyw powyŨej 1,2 x qs (wyŜwietlane jest q = 1,2 x qs) 

8 - awaria elektroniki 

 
JeŨeli wystŃpi wiňcej niŨ jeden bğŃd dla danego podzespoğu ciepğomierza, to kody bğňd·w sŃ sumowane w systemie heksadecymalnym, czyli: 

3 = odpowiada sumie bğňd·w: 2 + 1 

5 = odpowiada sumie bğňd·w: 4 + 1 

7 = odpowiada sumie bğňd·w: 4 + 2 + 1 

9 = odpowiada sumie bğňd·w: 8 + 1 

A = odpowiada sumie bğňd·w: 8 + 2 

B = odpowiada sumie bğňd·w: 8 + 2 + 1 

C = odpowiada sumie bğňd·w: 8 + 4 

D = odpowiada sumie bğňd·w: 8 + 4 + 1 

E = odpowiada sumie bğňd·w: 8 + 4 + 2 

F = odpowiada sumie bğňd·w: 8 + 4 + 2 + 1 

W przypadku, gdy co najmniej jedna cyfra kodu bğňdu jest Ó 8 - obliczanie energii cieplnej, sumowanie objňtoŜci czynnika roboczego i zliczanie 

czasu pracy bez bğňd·w jest zatrzymywane. W przypadku gdy bğŃd przetwornika przepğywu jest r·wny 4 - czas trwania przekroczenia przepğywu 

powyŨej 1,2 x qs jest dodatkowo rejestrowany przez ciepğomierz. 

6.4. Tryb testow y 

6.4.1. Przeznaczenie pin·w konfiguracyjnych 

2-liniowe, 10-stykowe zğŃcze pin·w konfiguracyjnych znajduje siň na pğycie przelicznika miňdzy zğŃczami Ŝrubowymi czujnik·w temperatury i 

zğŃczami Ŝrubowymi wejŜĺ/wyjŜĺ impulsowych (patrz Rys. 10.1.). Przeznaczenie pin·w konfiguracyjnych jest przedstawione na Rys. 6.6. 

 
 

Rys. 6.6. Przeznaczenia zğŃcza pin·w konfiguracyjnych. 

6.4.2. Aktywacja trybu testowego (legalizacja)  

W trybie testowym moŨliwe jest uzyskanie bardzo precyzyjnych wynik·w pomiaru w kr·tkim okresie czasu. W celu uruchomienia trybu testowego 

naleŨy otworzyĺ urzŃdzenie, usunŃĺ wszystkie zwory obecne na zğŃczu pin·w konfiguracyjnych i zağoŨyĺ tylko jednŃ zworkň, tak jak pokazano 

to na Rys. 6.7. 

 
 

Rys. 6.7. Aktywacja trybu testowego. 

WğŃcz/wyğŃcz tryb testowy 
 

Wyj. impulsowe energii (w trybie testowym) 
 
 Wyj. impulsowe objňtoŜci (w trybie testowym) 

 

Tx ï odczyt danych (w trybie testowym) 
 
 Rx ï odczyt danych (w trybie testowym) 
 
 

zworka 
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Po wğoŨeniu zworki urzŃdzenie przechodzi w tryb testowy co komunikowane jest na wyŜwietlaczu LCD tekstem "TEST". Proces obliczeŒ zostaje 

zatrzymany w ciepğomierzu, a wszystkie wartoŜci parametr·w integralnych sŃ zapisywane w pamiňci urzŃdzenia. Po dezaktywacji trybu 

testowego i powrocie do normalnego trybu pracy licznika ponownie wyŜwietlane sŃ oryginalne wartoŜci urzŃdzenia zapisane przed 

przeğŃczeniem siň urzŃdzenia w tryb testowy. Odczyty licznika w trybie testowym sŃ pokazane w p. 6.3.2. 

Tabela 6.1. RozdzielczoŜĺ LCD w trybie testowym 

Jednostki pomiaru energii  kWh / MWh GJ Gcal 

RozdzielczoŜĺ wyŜwietlacza dla energii 000000,01 Wh 0000000,1 kJ 0000000,1 kcal 

RozdzielczoŜĺ wyŜwietlacza dla objňtoŜci 00,000001  m3 

 

Tabela 6.2. WartoŜĺ impuls·w energii i objňtoŜci w trybie testowym 

Przepğyw nominalny qp 
ObjňtoŜĺ 

(wartoŜĺ impulsu) 

Energia (wartoŜĺ impulsu) 

kWh / MWh GJ Gcal 

0,6 m3/h 0,002 l/impuls 0,1  Wh/impuls 0,5 kJ/impuls 0,1  kcal/impuls 

1,0 m3/h 0,002 l/impuls 0,2  Wh/impuls 1,0 kJ/impuls 0,2  kcal/impuls 

1,5 m3/h 0,004 l/impuls 0,2  Wh/impuls 1,0 kJ/impuls 0,2  kcal/impuls 

2,5 m3/h 0,005 l/impuls 0,5  Wh/impuls 2,0 kJ/impuls 0,5  kcal/impuls 

3,5 m3/h 0,020 l/impuls 1,0  Wh/impuls 5,0 kJ/impuls 1,0  kcal/impuls 

6,0 m3/h 0,020 l/impuls 1,0  Wh/impuls 5,0 kJ/impuls 1,0  kcal/impuls 

10,0 m3/h 0,050 l/impuls 2,0  Wh/impuls 10,0 kJ/impuls 2,0  kcal/impuls 

15,0 m3/h 0,050 l/impuls 5,0  Wh/impuls 20,0 kJ/impuls 5,0  kcal/impuls 

25,0 m3/h 0,050 l/impuls 5,0 Wh/impuls 20,0 kJ/impuls 5,0 kcal/impuls 

40,0 m3/h 0,200 l/impuls 10,0 Wh/impuls 50,0 kJ/impuls 10,0  kcal/impuls 

60,0 m3/h 0,200 l/impuls 10,0 Wh/impuls 50,0 kJ/impuls 10,0  kcal/impuls 

6.4.3. Dezaktywacja trybu testowego  

Usuniňcie zwory ze zğŃcza pin·w konfiguracyjnych powoduje dezaktywacjň trybu testowego i powr·t do normalnego trybu pracy. Po wyjŜciu z 

trybu testowego wyŜwietlane sŃ wczeŜniej zapisane wartoŜci parametr·w integralnych licznika. 

6.5. Zdalny odczyt danych  

Do odczytu danych bezpoŜrednio z ciepğomierza moŨe byĺ uŨyta gğowica optyczna podğŃczona jednoczeŜnie do komputera oraz licznika 

ciepğa/chğodu. Port optyczny znajduje siň na panelu frontowym urzŃdzenia. 

Do zdalnego odczytu danych moŨna uŨywaĺ dwa wbudowane wyjŜcia impulsowe oraz jeden z opcjonalnych moduğ·w komunikacyjnych takich 

jak: moduğ M-Bus, moduğ radiowy wM-Bus 868 MHz, moduğ Modbus RTU (RS4-85), moduğ BACnet MS/TP (RS-485), moduğ pňtli prŃdowej. 

WyjŜcia impulsowe  

WyjŜcia impulsowe sŃ aktywne, gdy odpowiednie styki zğŃcza pin·w konfiguracyjnych sŃ rozwarte (patrz Rys. 5.15.) 

Wszystkie interfejsy komunikacyjne nie wpğywajŃ na zmierzone parametry oraz obliczenia dokonane na ich bazie, a zatem moduğy moŨna 

instalowaĺ oraz zastňpowaĺ innym rodzajem bez koniecznoŜci naruszania cech legalizacyjnych urzŃdzenia. 

Zbieranie danych z licznik·w moŨe byĺ realizowany poprzez komputery, modemy telefoniczne, modemy GSM, Internet i tak dalej. 

7. Weryfikacja metrologiczna  

Kontrola metrologiczna licznika odbywa siň zgodnie z wymaganiami opisanymi w normie EN 1434-5. 

8. Wymagania odnoŜnie transportu i przechowywania 

Wymagania dotyczŃce bezpiecznego transportu i przechowywania czujnik·w temperatury znajduje siň w odpowiedniej dokumentacji 

technicznej. 

Zapakowany osprzňt moŨe byĺ transportowany w dowolnym rodzaju pojeŦdzie zakrytego typu. Sprzňt powinien byĺ zamocowany w pojeŦdzie 

w spos·b niezawodny, aby uniknŃĺ wstrzŃs·w i moŨliwoŜci przesuwania siň ğadunku w pojeŦdzie. 

Sprzňt powinien byĺ chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi i wstrzŃsami. 

UrzŃdzenie powinno byĺ przechowywane w suchych, ogrzewanych pomieszczeniach, gdzie temperatura otoczenia jest nie niŨsza niŨ +5ÁC. 

ŧadne agresywne substancje chemiczne nie powinny byĺ przechowywane razem z ciepğomierzem ze wzglňdu na zagroŨenie korozjŃ. 
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9. Gwarancja  

Producent udziela gwarancji, Ũe parametry ciepğomierza sŃ zgodne z wymogami technicznymi wymienionymi w paragrafie nr 2 pod warunkiem 

przestrzegania warunk·w transport, przechowywania i eksploatacji urzŃdzenia. 

Adres producenta: 

Apator Powogaz S.A., ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 PoznaŒ, Poland 

tel. +48 (61) 84 18 101; fax. +48 (61) 84 70 192 

 

10.  ZağŃcznik A 

 
Rys. 10.1. Schemat poğŃczeŒ elektrycznych. 

T1 ï czujnik temperatury na zasilaniu, T2 ï czujnik temperatury na powrocie, 

V1 ï wejŜcie/wyjŜcie impulsowe nr 1, V2 ï wejŜcie/wyjŜcie impulsowe nr 2 

 

 
 

Rys. 10.2. Aktywacja wyjŜĺ/wejŜĺ impulsowych za pomocŃ zğŃcza pin·w konfiguracyjnych. 

zworka wğoŨona = wyjŜcie impulsowe 2 zamienia siň w wejŜcie impulsowe 2 

 zworka wğoŨona = wyjŜcie impulsowe 1 zamienia siň w wejŜcie impulsowe 1 

 

 

PoğŃczenie do 
przewodowej sieci 
komunikacyjnej np. 

M-Bus, Modbus etc. 

Moduğ 
komunikacji 

Bateria ZğŃcze pin·w 

impuls 

impuls 
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Rys. 10.3. Schemat poğŃczeŒ elektrycznych przy podğŃczeniu urzŃdzenia do Ŧr·dğa zewnňtrznego zasilania. 

Tabela 10.1. Numeracja zğŃczy Ŝrubowych przelicznika 

Numer zğŃcza Zastosowanie  
5, 6 Czujnik temperatury na zasilaniu T1 (kolejnoŜĺ przewod·w poğŃczeniowych jest dowolna) 

7, 8 Czujnik temperatury na powrocie T2 (kolejnoŜĺ przewod·w poğŃczeniowych jest dowolna) 

50 WejŜcie/wyjŜcie impulsowe nr 2 (GND) 

51 
WejŜcie/wyjŜcie impulsowe nr 2 (WejŜcie/WyjŜcie 2) 

(wyŜcie dla wartoŜci objňtoŜci w trybie testowym) 

52 WejŜcie/wyjŜcie impulsowe nr 1 (GND) 

53 
WejŜcie/wyjŜcie impulsowe nr 1 (WejŜcie/WyjŜcie 1) 

(wyŜcie dla wartoŜci energii w trybie testowym) 

 

Tabela 10.2. Numeracja zğŃczy Ŝrubowych opcjonalnych moduğ·w komunikacyjnych 

Numer zğŃcza Zastosowanie  

20 moduğ pňtli prŃdowej (+) 

21 moduğ pňtli prŃdowej (-) 

24, 25 moduğ M-Bus (kolejnoŜĺ przewod·w poğŃczeniowych jest dowolna) 

60, 61 zasilanie 12-24 V DC dla moduğu Modbus (kolejnoŜĺ przewod·w poğŃczeniowych jest dowolna) 

90 moduğ Modbus (+) 

91 moduğ Modbus (-) 

 

Tabela 10.3. Numeracja zğŃczy Ŝrubowych opcjonalnego moduğu zasilania zewnňtrznego 

Numer zğŃcza Zastosowanie  

54, 55 przyğŃcze do zasilania zewnňtrznego (kolejnoŜĺ przewod·w poğŃczeniowych jest dowolna) 

Moduğ 

komunikacji 

Bateria 

Moduğ zasilania 

zewnňtrznego 

PoğŃczenie do 
zewnňtrznego Ŧr·dğa 

zasilania 

PoğŃczenie do 
przewodowej sieci 
komunikacyjnej np. 
M-Bus, Modbus etc. 
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11.  ZağŃcznik B 

 

 
 

Rys. 11.1. Wymiary przelicznika ciepğomierza INVONIC H. 

 

Wymiary licznik·w ciepğa/chğodu INVONIC H 

 

 

 

Rys. 11.2. Przetwornik przepğywu qp = 0,6; 1,0; 1,5 m3/h   Rys. 11.3. Przetwornik przepğywu qp = 1,5; 2,5 m3/h 

poğŃczenie gwintowane GĲñ       poğŃczenie gwintowane G1ñ 

dğugoŜĺ montaŨowa L = 110 mm     dğugoŜĺ montaŨowa L = 130 mm 



 - 31 - 2018-05-08 

 

Rys. 11.4. Przetwornik przepğywu qp = 0,6; 1,0; 1,5; 2,5 m3/h  Rys. 11.5. Przetwornik przepğywu qp = 0,6; 1,0; 1,5; 2,5 m3/h 

poğŃczenie gwintowane G1ñ      poğŃczenie koğnierzowe DN20 

dğugoŜĺ montaŨowa L = 190 mm     dğugoŜĺ montaŨowa L = 190 mm 

 

 

 
Rys. 11.6. Przetwornik przepğywu qp = 3,5; 6,0 m3/h 

poğŃczenie gwintowane G1ıñ 

dğugoŜĺ montaŨowa L = 260 mm  
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Rys. 11.7. Przetwornik przepğywu qp = 3,5; 6,0 m3/h 

poğŃczenie koğnierzowe DN25 

dğugoŜĺ montaŨowa L = 260 mm 

 

 
 

Rys. 11.8. Przetwornik przepğywu qp = 10,0 m3/h 

poğŃczenie gwintowane G2ñ 

dğugoŜĺ montaŨowa L = 300 mm  
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Rys. 11.9. Przetwornik przepğywu qp = 10,0 m3/h 

poğŃczenie koğnierzowe DN40 (dwa rodzaje koğnierza) 

dğugoŜĺ montaŨowa L = 300 mm 

 

 
 

Rys. 11.10. Przetwornik przepğywu qp = 15,0 m3/h 

poğŃczenie koğnierzowe DN50 

dğugoŜĺ montaŨowa L = 270 mm 
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Rys. 11.11 Przetwornik przepğywu qp = 25.0 m3/h 

poğŃczenie koğnierzowe DN65 

dğugoŜĺ montaŨowa L = 300 mm 

 

Rys. 11.12. Przetwornik przepğywu qp = 40.0 m3/h 

poğŃczenie koğnierzowe DN80 

dğugoŜĺ montaŨowa L = 300 mm 

 

Rys. 11.13. Przetwornik przepğywu qp = 60.0 m3/h 

poğŃczenie koğnierzowe DN100 

dğugoŜĺ montaŨowa L = 360 mm 
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12.  ZağŃcznik C 

 
Rozmieszczenie plomb zabezpieczajŃcych 

 
 

Rys. 12.1. Plombowanie przelicznika (widok przelicznika: z pokrywŃ zamkniňtŃ i otwartŃ). 

1 ï plomba legalizacyjna producenta w postaci naklejki na zworkň konfiguracyjnŃ 

2 ï plomba gwarancyjna producenta w postaci naklejki na wkrňcie 

3 ï plomby montaŨowe instalatora w postaci plomb motylkowych, linkowych lub oğowianych ğŃczŃcych g·rnŃ i dolnŃ czňŜĺ obudowy 

przelicznika 

 

 
 

Rys. 12.2. Plombowanie przetwornika qp = 0,6; 1; 1,5; 2,5 m3/h  Rys. 12.3. Plombowanie przetwornika qp = 3,5; 6 m3/h 

poğŃczenie gwintowane lub koğnierzowe     poğŃczenie gwintowane lub koğnierzowe 

dğugoŜĺ montaŨowa L = 110 mm; 130 mm; 190 mm   dğugoŜĺ montaŨowa L = 260 mm 

 
1 ï plomba legalizacyjna producenta w postaci naklejki na wkrňtach pokrywy przetwornika przepğywu 

 
 
 

1 1 1 1

 
 
 
 
 
Rys. 12.4. Plombowanie przetwornika qp = 10 m3/h   Rys. 12.5. Plombowanie przetwornika qp = 15; 25; 40; 60 m3/h 

poğŃczenie gwintowane lub koğnierzowe     poğŃczenie koğnierzowe 

dğugoŜĺ montaŨowa L = 300 mm     dğugoŜĺ montaŨowa L = 270 mm; 300 mm; 360 mm  
 

 
1 ï plomba legalizacyjna producenta w postaci naklejki na wkrňtach pokrywy przetwornika przepğywu  

1 1 

1 1 1 1
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 a) montaŨ pod kŃtem 45o        b) montaŨ prostopadğy 

 
Rys. 12.6. Plombowanie czujnik·w temperatury montowanych w osğonach (typu PS i PL) z podğŃczonymi na stağe przewodami sygnağowymi. 

 
Rys. 12.7. Plombowanie czujnik·w temperatury montowanych bezpoŜredniego (typu DS i DL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrona Ŝrodowiska 

 
Nie wyrzucaĺ zuŨytego urzŃdzenia wraz ze zwykğymi odpadkami/ Ŝmieciami. ZanieŜ je do specjalnego punktu 

zbierajŃcego odpadki w celu ich utylizacji. W ten spos·b pomoŨesz chroniĺ Ŝrodowisko naturalne. 
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